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ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。将来いつでも使用できるよラに大切に保管してください。 
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付属の 7 ニユアルにごいて 


みで. 



毎 


巧 



かんたんスタートガイド 

設置から使えるようになるまでの準備 
を説明していまず。 

はじめにお読みください。 


5く5く操作ガイド（本書） 

本製品の基本的な機能-操作を説明し 
ていまず。 

メモリーカード印刷、コピーなど①冨 
本操作のほかに、 FINE カートリッジ 
の交換方法、トラブルへの対処などを 
知りたいとをにもお読みください。 


もっと活用ガイド 
(電子マニュアル） 

進んだ機能の使いかたを説明した、パ 
ソコンの画面で見るマニュアルでず。 

本製品をさらに使いこなずためにお読 
み < ださい。 

^ r 『ちっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）について」 （ P . 己 4) 


本製品ででまること 















































ス夺ヤンずる 


スキャンしたデータを USB フラッシュメモリーに保存 




Piet 目 ridge 巧応機器、携帯電話などかが！]刷ずる 



一『もっと活用ガイド』 
電子マニュアル） 


その他 


.* 力ードス□ットをパソコンのドライブに設定ずる 


: 一『もっと活用ガイド』 
• 電子 マニュアル） 
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電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信 
障害を引さ起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


国際エネルギースタープログラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギースタープ□グ 
ラムの巧象製品に関する基準を満たしていると判断します。 


Exit Print について 

本製品は、に xifPrint 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 

Exit Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、 
よりされいなプリント出力結果を得ることがでさます。 



Ex 旅 k 


記載について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記 
のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 

么警告\ 取扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用し 

- ていただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

IA 注貢\ 取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。 

安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障* *損傷や誤った操作を防ぐ 
ために、必ずお読みくださし、。 

操作の参考になることや補足説明が書かれています。 

冊|レ ! 屈 Windows 独自の操作について記載しています。 

Macintosh 独自の操作について記載しています。 

本書では Windows Vista operating system Ultimate Edition ( iU 降 、 Windows Vista ) または Mac 日 S X v . l 0.5 .x 
をご使用の場合に表示される画面で説明しています。 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のアプ 
リケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

商標について 

• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。 

• Windows は、米国 Microsort Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

- DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 円 le system 」 の規格を表す団体商標 
です。 

• 目 luetooth は、米国巨 luetooth S に， Inc . の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

-本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

-本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づさの点がございました5、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

-本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収-リサイクルに出してください。 

-本製品を運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 
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本製品について知っておこう 


ここでは、製品の各部名称や、製品を使用する前に知っておいていたださた 
い基本操作について説明しています。 


各部の名称と役割 


前® . P .8 

麵 . P .9 

内部 . P .10 

操作パネル . P .12 

トップメニュー画面を表示してメニ：！一を選ぶ . P .14 


液晶 モニターの 表示 


P .13 



本製品について知つておこラ 























O 原稿台 カバー 

原稿台ガラスに原稿をセットするとをに開さます。 

0 用紙サポート 

後トレイに用紙をセットするとさに、引を出して奥 
に傾けて使用します。 

@ 用紙ガイド 

動かして用紙の両端に合わせます。 

©後 （うしろ）トレイ 

本製品で使用でさるさまざまなサイズ、種類の用紙 
をセットでさます。一度に同じサイズ、種類の用紙 
を複数枚セットでを、自動的に1枚ずつ給紙されま 
す。与 P . 已8 

@ 液晶 モニター 

メッセージやメニュー項目、動作状況などが表示さ 
れます。印刷する写真ちここで確認します。 

^ _ 

-曰分間操作をしないと画面が消なします。そのと 
さは、操作パネルで電源ボタン！;(外のボタンを}甲 
すか、印刷の操作をすると復帰します。 

©操作 パネル 

本製品の設定や操作をするときに使用します。^ P .1 2 


カメフ接続部 

デジタルカメラなどの円な目 rid 旨 e 対応機器や、オプ 
ションの目 luetooth ユニット目 U -30 か5印刷する 
とさに、ここに接続します。与 P . 已2 
また、スキャンしたデータを保存する US 目フラッ 
シュメモリーもここに取り付けます。与 P .37 

A 警告\ _ 

• 本製品のカメラ接続部には、 Piet 目 ridge 対応機 
器、目 luetooth ユニット目 U -30 (オプション） 
および USB フラッシュメモリーじ(外は接続しな 
いで<ださい。义災や感電、本製品の損傷の原因 
となる場合があります。 


A 注意\ _ 

• 金属部分に触れないでください。 


©排 紙トレイ 

コピーや印刷が開始されると自動的に開を、印刷さ 
れた用紙び排出されます。 

©補助 トレイ 

用紙を支えるために手前に開いて使用します。 

印刷するとさは開いて < ださい。 
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各部の名称と役割 


の 

⑩ 原稿台ガラス © 力ードス□ツトカバー 

コピーやスキャンする原稿をセツトします。 メモリーカードをセツトするとさに開をます。 

=^P.22 


背面 



0 USB ケーブル接続部 0 電源コード接続部 

US 目ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタ 付属の電源コードを接続するためのコネクタです。 

です。 

A ミち意\ 

• 金属部分に触れないでください。 



-パソコンに本製品を接続して印刷または画像をス 
キャンしているとさに、 US 目ケーブルを抜を差し 
しないで < ださい。 


本製品について知つておこラ 



⑩ 
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各部の名称と役割 



® インク カー トリッジ固定 カバー 

FINE カートリッジを固定します。 

©スキ ャナユニット（カバー） 

原稿をスキャンするユニットです。 FINE カートリッ 
ジを交換するとをや、内部につまった用紙を取り除 
くとをに開をます。開くとをには、原稿台カバーと 
一緒に持ち上げます。 

©アクセス ランプ 

点なまたは点滅し、メモリーカードの状態を知5せ 
ます。与 P .23 

® カー ドス□ット 

メモリーカードをセットします。与 P .22 


0 スキヤナ ユニッ トサポート 

スキヤナユニット（カバー）を開けたとさに、スキヤ 
ナユニット（カバー）を固定させます。 

0 FINE カートリッジホルダ 

FINE カートリッジを取り付けます。 

左側にカラー FINE カートリッジ、ち側にブラック 
FINE カートリッジを取り付けます。 

© FINE カートリッジ（インクカートリッジ） 

プリントヘッドとインクタンクを一体化した交換可 
能なカートリッジです。 

_ 

• FINE カートリッジの取り付け方法は、『かんたん 
スタートガイド』を参照してください。 
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各部の名称と役割 


図 （ A ) の部分にインクが飛び散ることがありますが、本製品の動作に影響はありません。 

また、図の部分 （ A ) には手を触れないでください。正しく印刷できなくなる場合があります。 



本製品について知っておこラ 
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各部の名称と役割 


操作パネル 



〇 

0 

〇 

0 


〇〇 


〇 電源ボタン 

電源を入れる/切るとをに}甲します。電源を入れる 
とさは、原稿台カバーを閉じてください。 



電源プラグを抜くときは 


-電源を切ったあと、必ず電源ランプが消なしてい 
ることを確認してか5電源プラグを抜いてくださ 
し、。電源ランプが点な/点滅しているとさに電源 
プラグを抜くと、プリントヘッドが保護されない 
ため、その後正しく印刷でさなくなることがあり 
ます。 

@ メニューボタン 

トップメニュー画面を表示するとさに巧します。づ 
P .14 

@ イ►▲▼ボタン 

メニューや設定の項目を選ぶとさに}甲します。 


00 K ボタン 

メニュー項目や設定項目を確定するとさに}甲します。 
^P.14 

また印刷途中でのエラーか5復帰するとさや、紙づ 
まりを取り除いたあと、復帰するとをにも巧します。 

© ストップボタン 

印刷中にこのボタンを}甲すと、印刷を中止します。 

@ エラーランプ 

用紙やインクがなくなったとさなど、エラーが発生 
したとさにオレンジ色に点灯または点滅します。 

©電源 ランプ 

電源を入れると、緑色に点滅後、点なします。 

© カラースタートボタン 

カラー 印刷や カラーコピーを するとさに巧します。 
〇 モノク□スタートボタン 

白黒コピーをするとさなどに}甲します。 

® 戻るボタン 

一つ前の画面に戻るとさに巧します。 
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本製品では、パソコンを使用しなくても本製品の操作だけでコピーや印刷び可能です。 

本製品の電源を入れると、液晶モニターにコピーモード画面が表示されます。メモリーカードを 
セットしたり、デジタルカメラなどの Piet 目 ridge 対応機器を接続すると、それに合わせて自動 
的に画面が切り替わるので、使いたい機能ですぐに印刷することができます。 


コピーモード画面 
与「コピーしてみよラ」 （ P .2 曰） 



囚囚 

コピー開始 


メモリー カー 
をセツトする 


が-; 

y を取り出す 



PietBridge 
機器を接続する 


を 

巧 ♦ 


PietBridge 対応機器 
を取り外す 
メモリーカードび 
ツトされていない） 



PietBridge 対応機器 
を取り外す 


(メモリーカードび 


3 セツトされている） 


立 


PietBridge 対応機器 
を接続する 


接ち売したデジタル 
力 ■>： ラで瘍イ乍して 


D 誤を変更 



カードモード画面 

与 r メモリーカードか5印刷してみよう」 
( P .1 已） 


デジタルカメラモード画面 
^「デジタルカメラや携帯電話などか5 
直接印刷する」 （ P . 日 2) 




• デジタルカメラなどの円 ct 目 ridge 対応機器を接続すると、メモリーカードがセツトされていてちデジタルカメラモー 
ド画面が表示されます。 


液晶 モニターの 表示 


本製品について知つておこラ 
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液晶 モニターの 表示 


トップメニュー画面を表示して 
メニューを選ぶ 


トップメニュー画面はメニューボタンを押したと 
さに表示される画面です。トップメニュー画面から 
メニューを選ぶと、定型フオーム印刷やスキヤン、 
本製品のお手入れなどがでさます。 

1 メニューボタンを押ず 

トップメニュー画面が表示されます。 

2 ▲▼ボタンで使いたいメニューを 
選び、 0 K ボタンを押ず 



選んだメニューの画面が表示されます。 

_ 

• 戻るボタンを}甲すと、一つ前の画面に戻ります。 


トップメニュー画面ではじ(下のメニューを選ぶ 
ことがでさます。 

コピ ー ： 

印刷する用紙に合わせて拡大/縮ルしたり、本など 
をコピーしたとさの黒い枠を削除でさます。 

与「コピーしてみよう」 （P.2 己） 

スキヤン： 

操作ノ くネルを使つてスキヤンしたデータをパソコン 
に保存したり、セットしてあるメモ IJ ーカードや 
US 目フラッシュメモ IJ 一に保をでさます。 

与「スキヤンしてみよう」 （P.3 己） 

写真印刷： 

デジタルカメラのメモ IJ 一力ードに保をされている 
写真を印刷することびでさます。 

与 「メモ IJ- 力ードから印刷してみよう」 （P.1 己） 


フオトナビシート： 

フォトナビシートを使ってメモ U —力ードに保をさ 
れている写真をかんたんに印刷することびでさます。 
づ「フォトナビシートを使って印刷する」 (P.19) 

定型 フォーム 印刷： 

レポート用紙や方眼紙などの定型フォームを印刷す 
ることびでさます。 

与 「レポート用紙やち眼紙などの定型フォームを印 
刷してみよラ」 (P.31) 

インク 残量表示： 

インクの状態を確認でさます。 

与 「FINE カート IJ ツジを交換する」 （P.7 己） 

メンテナンス： 

本製品のお手入れをすることびでさます。 

与「印刷にかすれやむらびあるとさには」 （P. 目8)、 
「給紙□ーラをク U —ニングする」 (P.80) 

本体設定： 

本製品の設定を変更することびでさます。 

^「本製品の設定について」 （P. 已 3) 
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メモリーカードか b 
EP 刷してみよ5 


デジタルカメラなどで撮影した写真を、本製品の液晶モニターで確認しなが 
5 EP 刷することがでさます。 

メモリーカードに保存されている写真を A 4 サイズの用紙に一覧で印刷し、 
その中か5選んで印刷する便利な機能もあります。 


メモリーカードをセツトして 


写真を選び 




印刷の設定をして 


に 


〕►臣 


L 判 


光沢ゴールド 


印刷品質 ★★ 


7チなし 


のまを 


印刷 

すれば 


写真の完成 



メモリーカードの写真を印刷ずる 


P.16 


設定項目について . P .18 

メモリーカードをセットする前に . P . S 1 

メモリーカードをセットする . P .22 

メモリーカードを取り出す . P .24 


メモリーカードをセツトずる 


P.20 


P.21 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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メモリーカードの写真を EP 刷する 


メモリーカードに保存されている写真を、本製品の液晶モニターで確認しながら EP 刷してみま 
しょ5。 

ここでは、 L 判サイズの用紙に、写真をフチなしで印刷する方法について説明しています。 
操作の際は、参照先のページに記載の注意事項と操作方法を確認してください。 




印刷の準備をする 



電源を入れる => P . 12 

液晶モニターにコピーモード画面が表示されます。 
メモリーカードがセットされているとさには、 力ー ドモー 
ド画面が表示されます。 

用紙をセットする => P .58 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙をセットします。 

排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を開< 
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メモ u —カードの写真を印刷する 


2 メモリーカードをセットする 



3 印刷を開始する 


メモリーカードを、 ラベル面を左に してカードス□ッ 
卜にセットする 

本製品にセットできるメモリーカードの種類とセット位 
置については、「メモリーカードをセットする」 （ P .22) 
を参照してください。 

カードモード画面が表示されます。 

_ 

-トップメニュー画面の[本体設定]で[カード書さ込み状態] 
を [ PC か5書き込み可能]に設定している場含は、本製品 
のパネル操作でメモリーカード印刷することはでをません。 
[カード書さ込み状態]を [ PC か5書さ込み禁止]に設定し 
てください。詳しくは、『ちっと活用ガイド』（電子マニュア 
ル）を参照してください。 


D 且 

[四写真選お完了1 



1 


〕►を 


L 判 


光沢ゴールド 

か刷品質** 

7チなし ^ 


E 3 決を 


ボタンで巧刷したい写真を表示する 



-写真の読み込み中は、液晶モニターに g が表示される場合が 
あります。 g が表示されているとさにイ ► ボタンを巧すと、 
画像が正しく選べないことがあります。 

且 ▲▼ボタンで印刷枚数を指定する 

H 手順 D 、 且を 繰り返し、 EP 刷したい写真ごとに印刷枚 
数を指定する 

□ 0 K ボタンを巧す 

印刷確認画面が表示されます。 

0 ► ボタンを巧す 

印刷の設定画面が表示されます。 


回 用紙のサイズや種類、 EP 刷品質などを確認する 

ここでは、用紙ヴイズに [ L 判]、用紙の種類にセットし 
た写真用紙が設定されていることを確認してください。 
設定内容を変更するには、▲▼ボタンで変更したい項目 
を選び、イ►ボタンで設定する項目を選びます。タブを 
切り替えるには、▲▼ボタンでタブを選んで、イ►ボタ 
ンを押して < ださい。 

与「設定項目について」 （ P .18) 

□ 0 K ボタンを巧す 

印刷確認画面に戻ります。 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 


17 






























メモ u —カードの写真を印刷する 


タブ2 : 


[1 

日かか刷 OFF - 

す-卜7朴モ - K ' ON - 
ホ目補正日 FF - 

扇日月るく補正 OFF - 


設定項目について 


タブ1: 


n ▼ I r2 

L 判 

光沢ゴールド 

か刷品質** 

7チなし 


□ EP 刷に必要な用紙の枚数を確認する 

回 カラースタートボタンまたは OK ボタンを巧す 

写真の印刷が開始されます。 



-印刷を中止するとさは、ストップボタンを}甲します。 

-モノク□スタートボタンを巧しても、印刷は開始されません。 

-印刷終了後メモリーカードを取り出すとさは、「メモリーカードを取り出す」 （ P .24) を参照してください。 


回 



L 判 

光沢ゴールド 


□ 

が刷誤を 


03 決を E3 決を 


〇 用紙ヴイズ 

[ L 判]や [ A 4] など、印刷したい用紙のサイズを選びます。 

e 用紙の種類 

[光沢ゴールド]や[普通紙]など、印刷したい用紙の種類を選びます。 

e 印刷品質 

[印刷品質 ★★★] (きれい）または[印刷品質 ★★] (標準）から、印刷品 
質を設定でをます。 

〇フチ あり/フチなし： 

フチのあり/なしを設定できます。 

-用紙の種類を[普通紙] 

に設定したとさには、[フチなし]に設定することはでさません。 


0 日付印刷 

写真に撮影曰の曰付を付けて印刷するか設定でさます。^「そのほかの機 
能を使ってみよう」 ( P .20) 

-曰付の印刷形式はトップメニュー画面の[本体設定]の[曰付表示形式]にしたがって印刷されます。 


©才 ートフオトモード 

写真の明るさや色合いを自動的に補正するか設定でさます。^「そのほか 
の機能を使ってみよラ」 ( P .20) 

〇 赤目補正 

人物の目が赤く写った写真を補正して印刷できます。 


© 顔明るく補正 ：逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷できます。 
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メモ u —カードの写真を印刷する 


用紙のサイズや種類、印刷品質などすベての設定が保存され、電源を入れ直しても次回カードモードで写真を選んだ 
とさにその設定が表示されます。 

機能によっては、組み含わせて設定でをない項目があります。 


フオトナビシートを使って印刷する 



メモリーカードの写真を A 4 サイズの用紙に一覧形式で印刷 
し（印刷されたこの用紙を「フォトナビシート」と呼びます)、 
そのシート上で写真、印刷枚数、用紙サイズなどを選んで印 
刷することちでさます。 

トップメニュー画面か5 [フォトナビシート]一[フォトナ 
ビシート印刷]を選んで実行します。操作方法については、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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そのほかの機能を ffi つてみよ 5 
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メモリーカードをセツトする前に 


本製品で使用できるメモリーカードと画像データはじ(下のとおりです。 


デジタルカメラが動作を保罰していないメモリーカードに撮影/保存されている写真は、本製品で読み込めない場合 
やデータが破損する場合があります。デジタルカメラが動作を保罰しているメモリーカードについては、デジタルカ 
メラに付属の取扱説明書を参照してください。 

メモリーカードは 、 DCF Ver . l . 日/2.0規格のデジタルカメラで フオー マツ ト してください。パソコン固有の フオー マツ 
卜には対応していません。 


カードス□ツトに直接セツトでさるメモ u — カード 



SD/SDHC メモリーカード 
マルチメディアカード （ ver .4.1) 
マルチメディアカードプラス （ ver .4.1) 


コンパクトフラッシュ （ CF ) カード 
TYPE I /TYPE n (3.3 V ) に対応 
マイクロドライブ 



メモリースティック 
メモリースティック PRO 
メモリースティック Duo 
メモリースティック PR 日 Duo 


力ードアダプタを使用してセツトするメモリーカード 


-じ(下のメモリーカードは、必ず専用のカードアダプタに取り付けてか5カードス□ットにセットしてくださし 、九一 
ドアダプタに取り付けずに直接カードス□ットにセットすると、メモリーカードが取り出せなくなる場合があります。 
そのような場合は「困ったとさには」の「メモリーカードが取り出せない」 （ P .110) を参照してください。 



- miniSD/miniSDHC カード* 1 

- microSD/microSDHC 力ード* 1 

1 の 

- xD-Picture 力ード* 2 
• xD-Picture 力ード Type M*2/Type 


• RS-MMC (ver.4.1) つ 

和 眉 f 

- メモリースティックマイク 11^4 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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メモ u —カードをセットする 


*1 専用の 「SD カードアダプタ」を使用してください。 

*2 別途 xD-Picture 力ード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めください。 

推奨 xD-Picture Card アダプタ （2008 年2月現在） 

富±フイルム株式会社製型番： DPC-CF 
*3 専用のカードアダプタを使用してください。 

*4 専用の Duo サイズアダプタを使用してください。 

EP 刷できる画像データ： 

本製品は DCF Ver.l. 0/2.日規格のデジタルカメラで撮影した画像データ （Exif ver.2.2/2.21 準拠）、 
TIFF (Exif ver.2.2/2.21 準拠）、および DP 日 F (Verl.O 日準拠）に対応しています。その他の静止画 
(RAW 画像等）や動画は印刷でさません。 


メモリーカードをセツトする 


店 江居、\ 

• メモリーカードをカードス□ットにセットすると、カードス□ットのアクセスランプが点灯します。このアクセスラ 
ンプが点滅しているとをは、メモリーカードの読み込みなどが行われていますので、カードス□ットの周りには触れ 
ないで < ださい。 



-トップメニュー画面の[本体設定]で[力ード書き込み状態]を [ PC か5書き込み可制に設定している場合は、本 
製品のパネル操作でメモリーカードか5印刷することはでさません。本製品のカードス□ットをパソコンのメモリー 
カード用ドライブとして操作したあとは、メモリーカードを抜いてか5 [カード書き込み状態]を [ PC か5書き込 
み禁止]に設定してください。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

-メモリーカードに保存されている写真をパソコンで編集•加工したとさは、必ずパソコンか5印刷してください。操 
作ノてネルか5印刷を行ラと、正しく印刷でさないことがあります。 


1 >15リーカードを準が巧9る _ 

「メモリーカードをセットする前に」 （P.21) を参照して、カードアダプタが必要なメモリー 
カードは、専用のカードアダプタに取り付けます。 

2 電源を入れ、力ードス□ットカバーを開ける_ 
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メモ IJ ーカードをセットする 


3 メモリーカードを1枚だけセットする 

メモリーカードの種類により、セットする位置が異なります。じ(下のセット位置を参照しなが 
ら、 ラベル面を左に してカードス□ットにまっすぐ差し込んでください。 

メモリーカードが正しくセットされると、アクセスランプ （A) が点丹します。 

下記の* *のメモリーカードはカードアダプタに取り付けてから、カードス□ットにセットして 
ください。 

メモリースティック Duo 、 メモリースティック PRO Duo 、 メモリーステイツクマイク □* の場合： 



SD / SDHC メモリーカード、 min 旧 D / min 旧 DHC 力ード*、 microSD / microSDHC 力ード*、メモ 
リースティック、メモリースティック PRO 、 マルチメディアカード （ ver .4.1)、 マルチメディアカード 
プラス （ ver .4.1)、 RS-MMC ( ver .4.1) * の場合： 



コンパクトフラッシュ、マイク□ドライブ、 xD - Picture 力ード*、 xD - Picture 力ード Type M/Type 
H * の場合： 



A ミ主意\ 

-メモリーカードがカードス□ットか5少しはみ出した状態でセットされます。それ!;!上は無理に}甲し込まない 
でください。本製品やメモリーカードが破損するおそれがあります。 

• メモリーカードの向さをよく確認して、カードス□ットにセットしてください。間違った向をで無理にセット 
すると、本製品やメモリーカードが破損するおそれがあります。 



-一度に複数のメモリーカードをセツトしないでください。 


4 力ードス□ットカバーを閉じる 


I メモリ I 力 I ドから印刷してみよラ 
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メモ u —カードをセットする 


メモリーカードを取り出す 



-カードス□ットをパソコン用メモリーカードドライブとして使用していた場合は、メモリーカードを本製品か5取り 
出す前にパソコン側での取り出し操作が必要になります。 


- Windows をご使用の場合は、リムーバブルディスクアイコンをちクリックして[取り出し]を選んで取り出し操 
作を行ってください。[取り出し]が表示されない場合は、アクセスランプが点に[していることを確認し、カードを 
取り出してください。 

- Macintosh をご使用の場合は、/アイコンをゴミ箱に捨ててください。 


1 カー ドス□ット カバー を開ける 

2 アクセスランプび点なしていることを確認して、カードを取り出す 

メモリーカードをつまんで、まっすぐ引を出します。 

A 汪 后、 \ 

• アクセスランプの点滅中は、メモリーカードを取り出さないでください。ランプが点滅しているとをは、メモ 
リーカードか5データを読み込み/書さ込みしています。ランプの点滅中にメモリーカードを取り出したり電 
源を切つたりすると、カードのデータが破損することがあります。 


3 力ードス□ットカバーを閉じる 


24 











コピーしてみよ 3 


EP 刷する用紙に合わせた拡大/縮ルや、フチなし、本をコピーしたときの黒 
い枠の削除など、いろいろなコピー方法を選べます。 


原稿をセツトして 



設定を確認して 


<標準 コピー 
100 % 


A 4 


昔通祇 


印刷品質 


のまを 


コピー 

ずれば 


コピーの 完成！ 




ピーず る . P .26 


設定項目について‘ 


P .28 


いろいろなコピー機能を使ってみよ 


P .29 


n ピ—してみよラ 
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コピーずる 


ここでは A 4 サイズの書類を普通紙にコピーする方法について説明します。操作の際は、参照先 
のページに記載の注意事項と操作方法を確認してください。 



用意するらの 



コピーし たいちの 
与「セツトでさる原稿について」 

( P .66) 


印刷用の用紙 

^「使用でさる用紙について」 
( P .62) 



コピーの準備をする 



電源を入れる => P . 12 

液晶モニターに コピー モード画面が表示されます。 
メモリーカードがセットされているとさには、 力ー ドモー 
ド画面が表示されます。メモリーカードを取り出してく 
ださい。 

用紙をセットする => P .58 
ここでは、 A 4 の普通紙をセットします。 

排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を開< 



□ 原稿台ガラスに原稿をセツトする => P .66 

コピーしたい面を下に して、図のように原稿位置合わせ 
マーク（^)に合わせます。 
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コピーする 


2 コピーを開始する 



B 


お票車 コピー 
1峭 


A 斗 


昔通祇 


刷品質** 

03 決を 


標畢 コピー 



□ 

が刷誤を 


n ▲▼ボタンでコピー部数を指定する 

B ► ボタンを巧す 

コピーの設定画面が表示されます。 


B コピーの種類や倍率、用紙のサイズ、用紙の種類など 
を確認する 

設定内容を変更するには、▲▼ボタンで変更したい項目 
を選び、イ►ボタンを押します。 

^「設定項目について」 （ P .28) 

_ 

-コピー濃度を原稿に合わせて自動調整するとさは、トップメ 
ニュー画面の[本体設定]で[コピー自動濃度]を有効に設 
定してください。 

□ 0 K ボタンを巧す 

コピーモード画面に戻ります。 

旦 カラー コピーをする場合は カラー スタートボタンを巧 
し、白黒コピーをする場台はモノク□スタートボタン 
を巧す 

コピーが 開始されます。 

コピー終了後、原稿台ガラスか5原稿を取り出してくだ 
さい。 


コピーが終わるまで原稿台カバーを開けたり、セツトした原稿を動かさないでください。 


-コピーを中止するとさは、ストップボタンを巧します。 


n ピ—してみよラ 
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〇 コピー種類 

:[フチなしコピー]や[枠消しコピー]など、コピーの種類を選びます。 
一「し巧いろなコピー機能を使ってみよう」 ( P .29) 

〇 コピー倍率 

:指定した用紙のサイズに合わせて、自動で拡大/縮ルしてコピーする[自 
動変倍]を設定できます。^「いろいろなコピー機能を使ってみよう」 
( P .29) 

© 用紙サイズ 

: [ A 4] や旧引など、セットした用紙のサイズを選びます。 

〇 用紙の種類 

:[普通紙]や[光沢ゴールド]など、セットした用紙の種類を選びます。 

0 印刷品質 

:[印刷品質 ★★★] (をれい)、または[印刷品質 ★★] (標準)、[印刷品質 


★] (はやい）か5、コピーしたい原稿に合わせて印刷品質を設定します。 
設定でさる印刷品質は、「用紙の種類」で指定した用紙により異なります。 


_ 

-用紙のサイズや種類、印刷品質の設定項目は保存され、電源を入れ直してち次回コピーするとをにその設定が表示さ 
れます。 

-機能によっては、組み含わせて設定でをない項目があります。 

-コピーの種類を[フチなしコピー]に設定したとをには、トップメニュー画面の[本体設定]の[コピーフチはみ出 
し量]ではみ出し量を設定でをます。 

-[印刷品質 ★] (はやい）は、用紙の種類に[普通紙]を指定した場合のみ設定でをます。 

-用紙の種類が[普通紙]の場含で、[印刷品質 ★] (はやい）を選んで思ったよラな品質で印刷でをないとさは、[印刷 
品質 ★★] (標準）または[印刷品質 ★★★] (されい）を選んで、もラー度印刷してみてください。 

-モノク□スタートボタンを巧して白黒コピーをするとさは、印刷品質を[印刷品質 ★★★] (されい）に設定すると、 
グレーの濃淡を数多くの階調で表現して印刷でをます（グレースケールコピー)。 

-自動濃度調整の設定がでをます。原稿台ガラスにセットした原稿に合わせて自動で濃度を調整して印刷でをます。与 
「本製品の設定について」 （ P . 已 3) 


が票車 コピー 
100 %_ 

A 4 

昔通祇 

印刷品質 ★★ 

E 3 決を 


コピーする 


設定項目について 
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いろいろなコピー機能を ffi つてみよ 5 


コピーの設定画面で種類や倍率を選ぶと、 iu 下のようにコピーすることがでさます。詳しくは、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 





苗111 


111 

;| 



[フチなしコピー] 


鹏消しコピ ー] 




巨5 



L 判 


[自動変倍] 


n ピ—してみよラ 
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レポート用紙や方お紙などの 
定型フォームを EI 1 刷してみよう 

用紙に畳線やマス目を EP 刷して、レポート用紙や方眼紙などに使うことがで 
さます。 


トップメニュー画面か5スタート 


I トップ ニュー 日/日 I 


フォ トナビシート 


I 定型 7 オームが刷 


03まを 


フオームを 選び 

レポート巧組1 


レポート巧祇2 


レポート巧ち氏 3 


方目長祇 1 


E 3 決定 


巧刷す 
れば 


レポート用紙や方眼紙などの完成！ 


ご 



レポート用紙を印刷ずる 



いろいろなレイアウトで印刷してみよ5’ 


P.33 


レポ—卜用紙や方眼紙などの定型フォ—ムを印刷してみよラ 
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レポート用紙を EP 刷する 


ここでは定型フオームを選んで印刷する操作 
について説明します。 


B ▲▼ボタンで巧刷したいフオームを選び、 
0 K ボタンを巧す 



用意するらの 


A 4 またはレターサイズの普通 
紙一「使用でをる用紙につい 
て」 ( P .62) 


1 E 口刷の準備をずる _ 

n 電源を入れる=> P .12 

且 A 4 またはレターサイズの普通紙をセットす 
る=> P .58 

H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補 
助トレイを開< 



ーム選お 


レポート用祇 1 

レポート用祇 2 

レポート用祇 3 

ち眼祇 1 

E 3 決を 


I 


_ 

• 選べる定型フォームについては「いろいろなレイアウ 
卜で印刷してみよう」 （ P .33) を参照してください。 


3 印刷を開始ずる 



且 


n ▲▼ボタンで印刷部数を指定する 
且 イ►ボタンで用紙サイズを設定する 

_ 

-設定でさる用紙サイズは A 4 またはレターサイズです。 


2 定型 フォームを 選ぶ 
D メニューボタンを巧す 
且 トップメニュー画面か5 [定型フ ォーム 印刷] 
を選び、 0 K ボタンを巧す 


B 0 K ボタンを巧す 

印刷が開始されます。 



• カラースタートボタンまたはモノク□スタートボタン 
を}甲してち印刷でさます。 
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レポート用紙を印刷する 


いろいろなレイアウトで印刷してみよう 


ここでは定型フオーム印刷で選べるフオームのレイアウトを紹介します。 



[レポート用紙 1] 
署線8 mm ( U 署) 



[方眼紙 1] 
方眼曰 mm 



[チェックリスト] 
チェックボックス付リスト 



[レポート用紙 2] 
置線7 mm ( A 畳) 



[方眼紙 2] 
ち眼3 mm 



[五線譜] 
音楽畳10段 



[レポート用紙 3] 
署線目 mm (目置) 


レポ—卜用紙や方眼紙などの定型フォ—ムを印刷してみよラ 
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スキヤンしてみよ 5 


スキヤンしたデータは、パソコンに転送して付属のアプリケーションソフト 
を使つて編集/加工したり、本製品に取り付けた USB フラッシュメモリー 
やメモリーカードに保存することがでさます。 


トップメニュー画面か5 
スタート 


トッノ-ゾ—ュ— 2/8 


ち真が刷 
7ォトナビシート 


国3決を 


US 巨フラッシュメモリー 
をセツトして 


原稿をセツトして 




保存先を選び 


スキヤンの完成! 



USB フラッシュメモリーに保存する •• 
US 目フラッシュメモリーをセツトする 
USB フラッシュメモリーを取り外す •• 


P .36 

P .37 

P .37 


スキヤンしてみよ/つ 
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スキヤンしたデータを巧巧する 


ここでは、本製品の操作パネルを使ってスキヤ 
ンした文書を、 USB フラッシュメモリーに 


□ データお式を選び、 0 K ボタンを巧す 
ここでは [ PDF ] を選びます。 


PDF の画像データで保存する方法について説 
明します。 

スキヤンしたデータをメモリー カー ドやパソ 
コンに保存する方法や、パソコンか！5スキヤ 
ンする方法については、『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 



• US 目フラッシュメモリーやメモリーカードに保存した 
データは、万一の故障に備えてほかの媒体に定期的に 
保存することをお勧めします。 


-データの破損または消失については、本製品の保障期 
間内であってち、理由の如何に関わ5ず、弊社では一 
切の責任を負いかねます。あ5かじめご了承ください。 


.メモリーに保存する 


1 USB フラッシュメモリーの準備を 
ずる 


n 電源を入れる => p . 12 

且 USB フラッシュメモリーをカメラ接続部に 
セツトする => P .37 


2 ス丰ャン操作を選ぶ 
D メニューボタンを巧す 
且 トップメニュー画面か5 [スキャン]を選び、 
0 K ボタンを巧す 

0 ▲▼ボタンで [ USB メモリーに保巧]を選 
び、 0 K ボタンを巧す 


読恥&保をホ 


パソコン じィ呆を 

US 目 モリ-じ保を 

对闷-口司ちを 


E 3 決を 



3 ス丰ヤンを開始ずる _ 

D メッセージを確認して、原稿台ガラスに原稿 
をセツトする => P .66 



• スキャンでさる原稿のサイズは、 A4 のみです。 


0 OK ボタンを巧して、スキヤンしたデータを 
保巧する 

「続きを読み取りますか？」の画面が表示され 
ます。 


B [読取終了]を選び、 0 K ボタンを巧す 

スキャン終了後、原稿台ガラスか5原稿を取り 
出して < ださい。 

_ 

-続けて複数ぺージの原稿をスキャンする場合は、 
[読取続行]を選んで 0K ボタンを巧し、次の原稿 
をセットしてちラー度 0K ボタンを}甲します。す 
ベての原稿をスキャンするまで、この操作を繰り 
返します。 

- PDF で保存する場合は、最大10日ぺージを1ファ 
イルに保存でさます。 



-動作中は、 US 目フラッシュメモリーを抜かないでくだ 
さい。また、動作中に電源を切5ないでください。 


-スキャンが終わるまで原稿台カバーを開けたり、セッ 
卜した原稿または写真を動かさないでください。 

• スキヤンしたデータは US 目フラッシュメモリーの 
CAN 日 N_SC フォルダ内に保存されます。 

CAN 日 N_SC フォルダ内に保存されたデータは操作パ 
ネルか5は印刷でさません。保存したデータを表示し 
たり、印刷する場合には、 USB フラッシュメモリーを 
パソコンに直接取り付けて操作してください。 



-保存終了後、 USB フラッシュメモリーを取り外します。 
与 「US 目フラッシュメモリーを取り外す」 （P.37) 
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スキヤンしたデータを保をする 



USB フラッシュメモリーをセツトする前に 


• ご使用の US 目フラッシュメモリーが本製品のカメラ接 
続部に取り付け5れない場合は、 US 目フラッシュメモ 
リー用延長ケーブルが必要なことがあります。電器店 
にてお買い求めください。 

• ご使用の US 目フラッシュメモリーによつては動作の保 
罰がでさない場含があります。 

• セキュリティ設定がされている US 目フラッシュメモ 
リーは使用でをない場含があります。 

USB フラッシュメモリーをセットずる 

じ(下のイラストを参照しながら、端子の向さに 
注意してまつすぐ差し込んでください。 



USB フラッシュメモリーを取り外す 


1 データが読み込み/書き込み中で 
ないことを確認ずる 

液晶モニターで動作が終了しているか確認しま 
す。 


• 動作中は、 US 目フラッシュメモリーを抜かないでくだ 
さい。また、動作中に電源を切5ないでください。 


_ 

• セットした US 目フラッシュメモリーにアクセスランプ 
がある場合は、 US 目フラッシュメモリーの取扱説明書 
を参照して、データが読み込み/書を込み中でないこ 
とを確認してください。 


2 USB フラッシュメモリーを取り外 
ず 

US 目フラッシュメモリーをつまんで、まっすぐ 
に取り外します。 


スキヤンしてみよラ 
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用紙/サイズを選び レイアウトを選んで 


印刷 

すれば 


写真の完成! 



Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう . P .43 

MacOSXv . lO . S . x の場合 . P .46 

Mac OSXv.l 0.4 .x または Mac OSXv.l 0.3.9 の場合 . P .48 


J V ソコンか S 印刷してみよ5 


ここでは、文書や写真解どをパソコンか 5 EP 刷する方法について説明してい 
ます。 / 

付属のソフトクぶア Easy-PhotoPrint EX (イージ ー• フォトプリント • 
イーエツクス）を使うと、デジタルカメラで撮った写真をかんたんな操作で 
印刷することがでさます。 


ヒ asy-PhotoPnnt 
EX を起動して 


Easy-Phot... 


[写真印刷]を 
ク U ック 



写真を選んで 


lA - 面—巡9 

ずででで 

でをでぶ*^な 



1 

N ———,1 

i 

u □ □ □ j □ 

r 

む曰 □ □ □1 

^ ■■巧ぶ J 

ITT 


文書を印刷ずる ( Macintosh ) 


P .46 


交:書を印刷ずる （ Windows ) 


P .44 


写真を印刷ずる （ Easy-PhotoPrint EX を使う）…… P .40 


八ソ n ンか5印刷してみよう 
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写真を印刷する 

( Easy-PhotoPrint EX を巧 5) 


付属のソフトウェア Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント•イーエックス）を使つ 
て、パソコンに保存されている画像データを EP 刷してみましよう。 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙に、画像をフチなしで印刷する方法について説明します。詳し 
くは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


• Windows の画面を例に説明していますが、 Macintosh でも操作方法は同じです。 

• Easy-PhotoPrint EX をインス! -- ルしていなかったり、削除した場含は、『セットアップ CD - R 日 M 』 で[選んでイ 
ンス I ル]か5 [ Easy-PhotoPrint EX ] を選んでインス!ルします。 



D 本製品の電源が入っていることを確認する => P . 12 

且 用紙をセットする => P . 日8 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙をセットします。 

H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を開< 


2 Easy-PhotoPrint EX を起動し、[写真印刷]を選ぶ 


[.を Easy-PhotoPrint EX - 

フアイ J ぶ）賊尚表示狂 

i 

1 〜レプ化} 

巧0?觀猶巧銘輸懲リ W 難す. 

- 《嚷参參 

写真巧闻 アルバム ち巧 わレンさ一 

^球も 

シール レイアウト印 W ライブラリ 

1へ ルゴ 1 

1__1 



P Easy-PhotoPrint EX を起動する 




デスクトップのアイコン 


^をダブルクリックする 


限動]メニユーから[アプリケーシヨン]一に anon 
Utilities ] 一 [ Easy-PhotoPrint EX ] の順に選び、 
[ Easy-PhotoPrint EX ] をダブルクリックする 
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写真を印刷する (Easy-PhotoPrint EX を使う) 


_ 

• Solution Menu (ソリューシヨン-メニュ ー） か5起動 
するとをは、デスクトップ上の^をダブルクリックして 
Solution Menu を表示し、穿^をクリックします。与 P . 已已 

-[スタート]メニューか5起動するとをは、[スタート]メ 
ニューか5 [(すべての）プ□グラム] 一 [Canon Utilities ] 
一 [ Easy-PhotoPrint EX ] 一 [ Easy-PhotoPrint EX ] の 
順に選びます。 

• Solution Menu (ソリューシヨン•メニュ ー） か5起動する 
ときは、 Dock 内にあるをクリックして Solution Menu 
を表示し、榮をクリックします。 ^ P . 已已 

且 [写真印刷]をクリックする 

_ 

-[写真印刷]のほかにち、「アルバム」や「カレンダー」、 
「シール」などの印刷ちでさます。 

与 「 Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」 
( P .43) 


3 印刷する写真を選ぶ 



ぉ國醒1 

WQOOOI-JPG M30002.sPQ MGOOOS.oPQ 

因。•凶 r ^ r 1 iiM ' 因。哈 

师晒!翻 

IUIQ0004JPQ WG0005.JPG WQ0006.sPG 

因山凶 四因 四因 


園機 

p^GOOOl JP— 附如 002.jp..IMG 加の . JP... IMG0004,JP,„ 


A 


n 画像び保存されているフオルダを選ぶ 

B EP 刷する画像をクリックする 

枚数が [1] と表示され、[選択画像]エリア （ A ) に選 
んだ画像が表示されます。複数の画像を同時に選ぶこと 
がでさます。 


同じ画像を2枚上印刷したい場合は、 ▲ ボタンをクリック 
して枚数を変更します。 

選んだ画像を取り消すには、[選択画像]エリアで取り消した 
い画像をクリックしてか5图ボタンをクリックします。▼ボ 
タンで枚数を [0] にしても取り消すことができます。 

選んだ画像の補正や加工を行ラことちでさます。 

与 「 Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」 
( P .43) 


B [用紙選択]をクリックする 


八ソ n ンか5印刷してみよう 
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写真を印刷する （ Easy-PhotoPrint EX を使う ) 


4 用紙を選ぶ 



D [プリンタ]にご使用の製品名が表示されていること 
を確認する 

且 [用紙サイズ]と[用紙の種類]で、 EP 刷したい用紙 
を選ぶ 

ここでは、[用紙サイズ]で [ L 判]、[用紙の種類]で 
セツトした用紙の種類を選びます。 

_ 

-用紙の種類を間違えると、正しい印刷品位で印刷されない場 
合があります。 


B [レイアウト / EP 刷]をクリックする 


5 レイアウトを選び、印刷する 


且 



Tf 巧#?,巧。- Easy-PhotoPrfnt EX| 

■ フアイ jKE ) ちき去(の〜レ 


En 刷したし1レイアウ巧巧巧してな;み、 

巧瓦けレビ ューで 描 2U よけれ巧 nm’i 
巧刷が巧紀されます。 






□ □ 

巧々 LIB 巧が1面 

田 m 

フチなし征巧が2面 

田 IbBI 

フチなし値巧が値 

E □田 

フチなし片面フチホり Afi 

圓關 


D 写真のレイアウトを選ぶ 

ここでは、[フチなし1面]を選びます。 

選んだレイアウトでプレビューが表示され、印刷結果が 
確認でさます。 

_ 

. 写真の向さを変更したり、一部分だけを切り抜いて（トリミ 
ング）印刷したりすることができます。操作方法については、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


且 [ EP 刷]をクリックする 


_ 

-印刷中に本製品のストップボタンを}甲すか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリックすると、 
印刷を中止でさます。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上のに anon (製品名） Printer] をクリックして表示します。 

- Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グび表示されます。 

-印刷状況のリストで夕書を選んで梢 U 除]をクリックすると、その夕書の印刷を中止でをます。[保留]をク 
リックすると、その夕書の印刷を一時停止でさます。また、[プリンタを一時停止]をクリックすると、リス 
卜にあるすべての印刷を一時停止でさます。 
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写真を印刷する (Easy-PhotoPrint EX を使う) 


Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう 


Easy-PhotoPrint EX で使える便利な機能の一部を紹介しています。詳しくは、『 
イド』（電子マニュアル）を参照してください。 

いろいろなオリジナルアイテムを作成ずる 

撮った写真を活用してアルバムやカレンダーなどを作成することができます。 



[アルバム] 



hm m 

w m 

- a 


[カレン: 



凶お!機 A 

巡 


[シール] 


画像を補正する 



[レイアウト EP 刷] 


画像に巧して自動または手動で、赤目補正や顔くっきり補正、美肌加工、明るさ、コント^ 
整や補正/加工を行うことがでさます。 



[明るさ] 



八ソ n ンか5印刷してみよう 


ガ 

用 

活 

と 

0 

ち 



ダ 


司 

の 

ど 

な 

卜 

ス 

ラ 
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义書を EP 刷する （ Windows ) 


_ 

-ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用の 
アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

• 本書では Windows Vista operating system Ultimate Edition ( iU 降 、 Windows Vista ) をご使用の場合に表示 
される画面を基本に説明します。 


1 本製品の電源び入っていることを確認する^ P .1 2 


2 用紙をセットする ^ R 58 _ 

3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてか!5、補助トレイを開く 

4 アプリケーシヨンソフトで原稿を作成（または表示）する 


5 プリンタドライバの設定画面を開く 



且 


B 


〇 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューまた 
はツールバーか5 [ EP 刷]を選ぶ 
[印刷]ダイア□グが表示されます。 

且 ご使用の製品名が表示されていることを確認する 

_ 

-別の製品名が選ばれている場合は、ご使用の製品名をクリッ 
クして < ださい。 


0 [詳細設定](または[プ□パティ])ボタンをクリツ 
クする 
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文書を印刷する ( Windows ) 


6 印刷に必要な設定をする 



n [用紙の種類]で巧刷したい用紙の種類を選ぶ 

_ 

-用紙の種類を間違えると、正しい印刷品位で印刷されない場 
合があります。 

且 [EP 刷品質]や[色/濃度]で EP 刷品質などを設定する 

_ 

•印刷設定については、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 

B [ OK ] ボタンをクリックする 




用紙サイズを確認するとさは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じサイズに設定するか、拡大/縮ル印刷またはフィットページ印刷を行う必要が 
あります。詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、ヘル 
プや『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバ 
の[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マニュアル（取扱説明 
書）がパソコンにインス I -ールされている必要があります。 

[基本設定]シートで[印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結 
果を確認することがでさます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないちのち 
あります。 


印刷を開始する 


[ EP 刷](または [ OK ]) ボタンをクリックすると、 EP 刷が開始されます。 


1 暗帥！! 

[ W ] _ 

プリシみ城!巧 
もプリンタの追加 
# Canon MP480 sene 


ぺ-ジ節！ _ 

@がなじ き目数 (0): 1~困 

-进巧し細分の—現なのバージ(の 

C バ-ヴ指定(教 1-65535 □宜陣山畑刷(聲 

^<'^!^^^?1力^、2またはぺづあ固のみを人力し 

晒。 ij. ] [ iSMA) 




[用紙サイズ]で封筒を指定した場合、印刷時にセット方法についてのメッセージが表示されます。 

[今後、このメッセージを表示しない。]にチェックマークをつけると、次回か5メッセージは表示されなくな 
ります。 

印刷中に本製品のストップボタンを巧すか、プリンタ状態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリックすると、 
印刷を中止でさます。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上の [Canon (製品名） Printer ] をクリックして表示します。 

置線がずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .73) を参照してプ 
リントへッドの位置調整を行ってください。 


八ソ n ンか5印刷してみよう 
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义書を EP 刷する ( Macintosh ) 


_ 

-ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。 

詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 


Mac OS X V . 1 0.5 .x の場合 


1 本製品の電源び入っていることを確認する^ P .1 2 _ 

2 用紙をセットずる与 P . 已8 _ 

3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成（または表示）ずる 

5 プ U ントダイア□グを開< _ 

アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選ぶと、プリントダイア 
□グが表示されます。 

_ 

L ソ下の画面び表示された場合は、 M ボタンをクリックします。 
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文書を印刷する (Macintosh) 


6 印刷に必要な設定をする _ 

D [プリンタ]でご使用の製品名が表示されていること 
を確認する 

且 [用紙サイズ]か 5 E |] 刷したい用紙のサイズを選ぶ 

0 ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選 
ぶ 

□ [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 

_ 

-用紙の種類を間違えると、正しい印刷品位で印刷されない場 
合があります。 


旦 [ EP 刷品質]か SEP 刷品質を選ぶ 

_ 

•印刷品質については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


凸白 

_ 

-プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプショ 
ン]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の③ボタンをクリックして、『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、③ボタンをク 
リックしてち『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）は表示されません。 

-左側に表示されるプレビュー画面で印刷結果を確認することがでさます。アプリケーションソフトによっては、 
表示されない場合があります。 


7 印刷を開始する _ 

[プリント]ボタンをクリックすると、 EP 刷が開始されます。 



- Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 


-印刷状況のリストで夕書を選んで[削除]をクリックすると、その夕書の印刷を中止でさます。[保留]をク 
リックすると、その夕書の印刷を一時停止でさます。また、[プリンタを一時停止]をクリックすると、リス 
卜にあるすべての印刷を一時停止でさます。 

•畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .73) を参照してプ 
リントへッドの位置調整を行ってください。 



八ソ n ンか5印刷してみよう 


47 














































文書を印刷する (Macintosh) 


Mac OS X v . l 0.4 .x または Mac OS X v .10.3.9 の場合 



• ここでは Mac 日 S X v.l 0.4. x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。 


1 本製品の電源び入っていることを確認する^ P .1 2 

2 用紙をセットずる与 P . 已8 _ 

3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてか！5、補助トレイを開く 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成（または表示）ずる 

5 用紙サイズを設定ずる _ 

D アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 
[ページ設定]を選ぶ 
ページ設定ダイア□グが表示されます。 

且 [対象プリンタ]でご使用の製品名が表示されている 
ことを確認する 

B [用紙サイズ]か SEP 刷したい用紙のサイズを選ぶ 
□ [0 K ] ボタンをクリックする 



且 


B 


□ 
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文書を印刷する (Macintosh) 


6 印刷に必要な設定をする 


且- 

B- 


□- 

旦- 


>1 プリジタ： ^ MP480 series 

=a) 

プリセット：'樣 g 

巧 

- 

■用 巧の g 巧： [ 杳迅巧 

_ yi 

た紙方を：；後トレイ PP| 


0きれい 

〇樣巧 

©まい 

0ユーブー巧定 


@ 广の F 叫(プレビ ュ -) 


~~ D アプリケーションソフトの[ファイル]メニューか5 
_ [プリント]を選ぶ 

プリントダイア□グが表示されます。 

且 [プリンタ]でご使用の製品名が表示されていること 
- を確認する 

0 ポップアップメニューから[品位と用紙の鶴翔を選ぶ 
□ [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 


用紙の種類を間違えると、正しい印刷品位で印刷されない場 


旦 [ EP 刷品質]か SEP 刷品質を選ぶ 


印刷品質については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプシヨ 
ン]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の③ボタンをクリックして、『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、③ 
ボタンをクリックしてち『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）は表示されません。 

[プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することがでさます。なお、アプ 
リケーシヨンソフトによっては、表示されない場合があります。 


印刷を開始する 


[プリント]ボタンをクリックすると、 EP 刷が開始されます。 


Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。 

印刷状況のリストで夕書を選んで[削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止でをます。[保留]をク 
リックすると、その文書の印刷を一時停止でさます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあ 
るすべての印刷を一時停止でさます。 

畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場含は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .73) を参照してプ 
リントへッドの位置調整を行ってください。 


八ソ n ンか5印刷してみよう 
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そのほかの ffi いかた 


本製品のそのほかの使いかたとして、本体設定の各機能、デジタルカメラや 
携帯電話か5直接印刷する機能について紹介しています。 

また、操作の手助けとなる『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の見か 
たや 、 Solution Menu 、 マイプリンタについても説明しています。 


デジタルカメラや携帯電話などか!5直接印刷ずる…… P .52 


円 ct 目 ridge 対応機器を接続して EP 刷する . P .52 

ワイヤレスで印刷する . P .52 


本製品の設定について . P .53 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）について…… P .54 
Solution Menu とマイプリンタについて . P .55 
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I そのほかの使いかた 























デジタルカメラや携帯電話などか S 直接 EP 刷する 


Pic 旧 ridge 巧応機器を接続して印刷する 


本製品と PictBridge に対応した機器を各社推 
奨の US 目ケーブルで接続すれば、機器内に保 
存された画像を直接印刷することがでさます。 

対応機器を接続して印刷する方法については、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 

また、対応機器での EP 刷設定方法については、 
対応機器に付属の取扱説明書を参照して < だ 
さい。 



本製品に接続可能な機器： 

Piet 巨 rid 呂 e に対応した機器であれば、メーカーや 
機種を問わず接続可能 

_ 

• PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラ、カメラ付さ携帯電話などで撮影した画像を、パソ 
コンを介さずに直接プリンタで印刷するための規格で 
す。 

-対応機器には々マークび表示されています。 


印刷可能な画像データ： 

DCF Ver . 1 .0/2 .日規格のデジタルカメラで撮影 
した画像データ （Exif ver .2.2/2.21 準拠)、また 
は PNG データ 

_ 

- PietBrid 旨 e 対応機器で印刷する場合は、本製品の操作 
ノけ、ルで印刷品質を設定してください。円 ct 目 ridge 巧 
応機器か5は印刷品質の設定は行えません。 


ワイヤレスで印刷ずる 


オプションの目 luetooth ユニット BU -3 日を 
使用すると、目 luetooth 通信機能がある携帯 
電話やパソコンからワイヤレスで印刷するこ 
とがでさます。 

EP 刷する方法については、『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 
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本製品の設定について 


ここでは、トップメニュー画面の[本体設定] 
から設定/変更でさる項目について紹介しま 
す。設定/変更方法については、『もっと活用 
ガイド』（電子マニュアル）を参照してくださ 
い。 

コピー 自動濃度 

原稿台ガラスにセットした原稿に合わせて自動 
で濃度を調整するよラに設定します。 

用紙のこすれ改善 

印刷面がこすれてしまった場合のみ設定します。 

コピーフチはみ出し 量 

コピーの種類を[フチなしコピー]に設定した 
ときに、はみ出し量を設定します。 

携帯電話 EP 刷設定 

ワイヤレス通信対応機器から印刷するとをに、 
用紙やレイアウトなどを設定します。 

この設定は、オプションの巨 luetooth ユニット 
を接続した場合のみ表示されます。 

Bluetooth 通信設定 

機種名やパスキーなどの Bluetooth 通信の設定 
を変更でさます。 

この設定は、オプションの巨 luetooth ユニット 
を接続した場合のみ表示されます。 

PictBridgeEP 刷設定 

円 ctBrid 呂 e 対応機器から印刷するときに、用紙 
やレイアウトなどを設定します。 

曰付表示お式 

日付印刷のときに、印刷される年月曰の並び順 
を設定します。 

力ー ド書き込みが態 

本製品のカードス□ットをパソコンのメモリー 
カード用ドライブとして使用できるよラに設定 
でさます。 


サイレント設定 

夜間など、本製品の動作音（コピー時/メモリー 
力ード印刷時/ PictBridge 対応機器からの印 
刷時/ワイヤレス印刷時など）が気になるとき 
に設定します。 

夺一 U ピート 

数値を入力するときに、ボタンの長押しで数値 
がはやく増えたり減ったりするよラに設定でき 
ます。 

無効に設定すると、ボタンを長押ししてもボタ 
ンを1度しか押していない操作と同様となりま 
す。 

言語選択 

液晶モニターに表示する言語を変更します。 

設定リセット 

表示する言語、プリントヘッドの位置調整結果 
1；!外の設定を、ご購入時の設定に戻すことがで 
さます。 


I そのほかの使いかた 
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『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）について 


付属の CD-ROM 『セットアップ CD - ROM 』 
には、パソコンの画面で見る取扱説明書（電 
子マニュアル）の『もっと活用ガイド』が収 
録されています。 

『もっと活用ガイド』では、本書には記載され 
ていない使いかたや各種設定のしかた、トラブ 
ルが起こったとさの対処方法、付属のアプリ 
ケーシヨンソフトの使いかたについて説明して 
います。 

本製品の機能を十分に知ってご活用いただくた 
めに、『もっと活用ガイド』をご利用ください。 


『もっと活用ガイド』を表示するには 


デスクトップ上のアイコン ts をダブル 
クリックずる 

『もっと活用ガイド』の画面では次のよラなことが 
でさます。 

-『ちっと活用ガイド』をまとめて印刷したり、 
特定の章や項目だけを印刷したりできます。 

-よく見るページを「マイマニュアル」として登 
録しておくことができます。 


_ 

-『もっと活用ガイド』をインス I ルしていなかったり、 
削除した場合は、『セットアップ CD-R 日 M 』 で曜ん 
でインストール]か5 [電子マニュアル（取扱説明書)] 
を選んでインス I ^ールします。 

• 『もっと活用ガイド』は、 Solution Menu (ソリュー 
シヨン-メニュー）か5表示することもでをます。 
( P . 已已） 


デスクトップ上のアイコン12をダブル 
クリックずる 


※画面は Windows Vista のものです。 
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Solution Menu (ソリユーシヨン•メニユ ー） 
や7イプリンタは、パソコンのウインドウ上 
のボタンをクリックするだけで、本製品に関 
する情報をかんたんに表示したり、設定でさ 
る便利なソフトウェアです。 

Solution Menu からは、本製品に付属のアプ 
リケーシヨンソフトを起動したり、操作方法 
の説明を表示でさます。また、トラブルの巧 
処方法について知ることもでさます。 

マイプリンタか5は、プリンタドライバの設 
定画面を表示したり、操作に困ったときに巧 
処方法について知ることもでさます。マイプ 
リンタは Macintosh ではご使用になれませ 
ん〇 

Solution Menu を表示するには 

デスクトップ上のアイコン^をダブル 
クリックずる 

Dock 内にあるアイコン^をクリック 
ずる 

※画面は Windows Vista のものです。 


Solution Menu ◎曰 j 曰口 

曲 写きや文まそ寅みをみます 

^写きやアルバムなどの巧刷をします 

も 巧巧ステッブで写さを巧 a し主す 

覆だ劈織機巧び織のトム 

^ブ U ンタの寅をやトラブルの ft? まモまそ 

巧雜縫辭禅をの卜。一の*。 

CANON IMAGE GATEWAY へのを負査 
W 巧(無料)を行い主す 


わ巧いの巧 S のま用宿 S を巧介します 



穀巧て t 高麟ンI冢クスカーリルを合ゎせると、きァイテムの概ぉ祕かがま示されます。串り用したし、视能のポタン 

タイトル J ;.一のボタンを州ックすな、画面サイズを切りなえな!とができます。 

R Windows と岡うに Solution M 饥 u を起わする 


使いたい機能のボタンをク U ックします。 


I 


起動後は、タイトルバーのボタンを 
クリックしてサイズを変更でさます。 


口曰 I 曰 ka 


困み L 却国 I 看图图1巧 I 


• Solution Menu をインス! -- ルしていなかったり、削 
除した場合は、『セットアップ CD-R 日 M 』 で曜んで 
インストール ]けら [Solution Menu ] を選んでイン 
ス I ールします。 

-[スタート]メニューか5表示するとをは、[スタート] 
メニューか5 [(すべての）プ□グラム] 一 [Canon 
Utilities ] 一 [Solution Menu ] 一 [Solution Menu ] 
の順に選びます。 

-メニューバーか5起動するとさは、[移動]メニュー 
けら [アプリケーシヨン] 一 [Canon Utilities ] 一 
[Solution Menu ] の順に選び、 [Solution Menu ] 
をダブルクリックします。 


マイプリンタを表示するには 
デスクトップ上のアイコンをダブル 


クリックずる 


Canoti 7 イブリンタ 


f " ブ方舰现 R ， 


《りブリンタの設定 

) 


() ブリン女が態 wii 認 

) 


( ) 困ったときには 

) 



表示されたポタン和文宇にマウスポインタをが•けると、その巧目の i 巧巧び表示され 
ます。ミ巧するときは、ボタンを如ックしてください。 


R Windows 起か均にマイブリンタをタスクトレイに表示 

t なじる A 




マイプリンタは Solution Menu か5も表示すること 
がでをます。 

マイプリンタをインストールしていなかったり、削除 
した場合は、『セットアップ CD-R 日 M 』 で[選んでイ 
ンス I -ール]か5 [マイプリンタ]を選んでインス 
I -ールします。 

[スタート]メニューか5表示するとさは、[スタート] 
メニューか5 [(すべての）プ□グラム] 一 [Canon 
Utilities ] 一 [マイプリンタ]一[マイプリンタ] 
の順に選びます。 


Solution Menu とマイプ U ンタについて 


そのほかの使いかた 
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用紙/原稿をセツトずる 


用紙をセツトする . 

封筒をセツトする . 

使用できる用紙について… 
使用できない用紙について 


ここでは、本製品で使用でさる用紙/原稿の種類と、印刷する用紙を後トレ 
イにセツトする方ま、コピーやスキャンする原稿のセツト方法について説明 
しています。 


ピーやス丰ヤンずる原稿をセットずる . P .66 


セットできる原稿について . P .66 

原稿をセットする . P .66 



57 


用紙をセツトずる 


P .58 


用紙/原稿をセットする 


8 0 2 5 
5 6 6 6 
P R P P 





















用紙をセットする 


用紙をセツトずる 


1 セットずる用紙をそろえる 


•普通紙に印刷するとさの注意 



-普通紙を L 判、 2 L 判、 KG サイズ、名刺の大ささに 
切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 


_ 

-写真を印刷するとをは、キヤノン純正の写真専用紙の 
ご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、 
「使用でさる用紙について」 （ P .62) を参照してくださ 
い。 

-複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノ 
ン普通紙*ホワイト SW -101 が使用でをます。用紙の 
両面に印刷する場合は、キヤノン普通紙-ホワイト両 
面厚 asw - 201 がお勧めです。 

本製品で使用でをる用紙サイズ、重さについては、「使 
用でさる用紙について」 （ P .62) を参照してください。 


•はがさに印刷するとさの注意 



-普通紙をはがさの大ささに切って試し印刷すると、紙 
づまりの原因になります。 


-通常のはがさや往復はがさは、パソコンか5の印刷に 
のみ使用でさます。 

• 宛名面はパソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

. 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには 
印刷でをません。 

-往復はがさに印刷するとさは、ご使用のアプリケーシヨ 
ンソフトおよびプリンタドライバで用紙サイズを必ず 
階復はがき」に設定してください。 

-往復はがさにフチなし全面印刷はでさません。 

-往復はがをは折り曲げないでください。折り目がつく 
と、正しく給紙でさず印字ずれや紙づまりの原因にな 
ります。 


_ 

• はがさの両面に1面ずつ印刷するとさは、されいに印 
刷するために、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷 
することをお勧めします。このとを、通信面の先端が 
めくれたり傷がついたりする場をは、宛名面か5印刷 
すると状態が改善することがあります。 

-はがさを持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが 
乾くまで印刷面に触5ないでください。 

-写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙の 
ご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、 
「使用でさる用紙について」 （ P .62) を参照してくださ 
し、。 




• 用紙の端をされいにそろえてか5セツトしてください。 
用紙の端をそろえずにセットすると、紙づまりの原因 
となることがあります。 


-用紙に反りがあるとさは、逆向をに巧げて反りを直し 
てか5 (表面が波状にな5ないよラに）セットしてく 
ださい。反りの直しかたについては、「困ったとさには」 
の「印刷面がミちれる/こすれる」 （ P .9 己）を参照して 
<ださい。 



且 


D 用紙ヴポートを開さ、上に持ち上げてか5奥 
に傾ける 

且排紙 トレイをゆっくり手前に開いてから、補 
助トレイを開< 
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用紙をセットする 


3 用紙をセットずる 



D 用紙ガイド （ A ) を励ず、 用紙の巧刷面を上 
にして、後トレイの中央にセットする 


用紙は縦方向 旧） にセツトしてください。横方向 （ C ) 
にセツトすると紙づまりの原因となります。 



B 


C 


且 用紙ガイド （ A ) を動かし、用紙の両端に合 
わせる 

用紙ガイドを強く突き当てすざないようにして 
ください。うまく給紙されない場合があります。 


• ( D ) の;! 


の線を超えないようにセツトしてください。 



はがきの場合： 

郵便番号欄を下向をに セツトします。用紙ガイ 
ドを強く突を当てすぎないようにしてください。 
うまく給紙されない場合があります。 






-給紙するとをに、「ガチャッ」と音がする場合がありま 
す。これは正常な動作です。 

用紙をセットした6 

-パソコンを使わずに本製品を操作してコピーや印刷を 
する場合は、各モードの設定画面で用紙のサイズと種 
類を選びます。 

与「メモリーカードか5印刷してみよう」 （ P .1 己）、 
「コピーしてみよラ」 （ P .2 己） 

• パソコンか5印刷する場ちは、プリンタドライバで拥 
紙サイズ]と[用紙の種類]をセットした用紙に合わ 
せて設定します。 

Windows の場合 

与>「文書を印刷する （ Windows )」（ P .44) 
Macintosh の場含 

与>「文書を印刷する （ Macintosh )」（ P .46) 


用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 


封筒をセツトずる 


一般の長形3号/4号の封筒と、洋形4号/ 
目号の封筒に EP 刷でさます。 

プリンタドライバで適切に設定することによ 
り、宛名は封筒の向きに合わせて、自動的に 
回転して印刷されます。 



• パソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

-次のよラな封筒は使用でさません。 

一角形封筒 

一型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
一ふたが二重（またはシール）になっている封筒 
一ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった 
封筒 

• Macintosh をご使用の場合は、長形3号/4号の封 
筒は印刷でさません。 


_ 

• Windows をご使用の場含、封筒の印刷時にガイドが 
表示されます。このガイドを表示させないことちでを 
ます。表示させない方法については、『ちっと活用ガイ 
ド』（電子マニュアル）を参照してください。 


1 封筒の準備をずる 

• 封筒の四隅と縁を押して平らにします。 


長形封筒 




X 


X 


こ 


X 

卜 


〇 


上の図は、封筒の先端部の断面図です。 
洋形封筒 



• 平5になっていなかったり、端がそろっていなかった 
りすると、紙づまりの原因になることがあります。反 
りやふく5みが 3 mm を超えないようにしてください。 



D 用紙サポートを開く 

用紙ヴポートを引さ上げないでください。 


-長形封筒 -洋形封筒 



且排紙 トレイをゆっくり手前に開いてから、補 
助トレイを開く 


•封筒が反っている場合は、両手で対角線上の端 
を持って、逆方向に軽く巧げます。 



• 封筒のふた部分が折れ曲がっている場合は平ら 
にします。 

• 挿入方向の先端部をペンで押して平5に伸ばし 
ます。 
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用紙をセットする 



B 用紙ガイド （ A ) を励ず、 封筒の巧刷面を上 
にして、後トレイの中央にセットする 
一度に1日枚までセットできます。 

凸 用紙ガイド （ A ) を動かし、封筒の両端に合 
わせる 

用紙ガイドを強く突き当てすぎないようにして 
ください。うまく給紙されない場合があります。 

3 プリンタドライバで用紙の設定を 
ずる 

m 下のように[用紙の種類]、[用紙サイズ ]、 [EP 
刷の向き]([方向])を設定します。 

• 長お封筒 （ Windows のみ） 

セットのしかた： 

縦書を 横書を 



ふたを折りたたまずに上に 
向け、縦置をでセツトする 


[用紙の種類] :封筒 

[用紙サイズ] :長形3号、長形4号 

[印刷の向を]([方向]):(縦書さの場を）縦 
(横書さの場合）横 


• 洋お封筒 

セツトのしかた： 

横書さ 縦書さ 


k V 

I I 



ふたを左側にし、巧りたた郵便番号欄を下に向け、ふ 
んだ面を裏にして、縦置さたを折りたたんだ面を裏に 
でセツトする して、縦置さでセツトする 

[用紙の種類] :封筒 

[用紙サイズ] :洋形4号、洋お目号 

[印刷の向を]([方向]):(横書さの場合）横 
(縦書さの場合）縦 



-[用紙サイズ]、[印刷の向を]または[方向]を正し 
く選ばないと、上下逆さまに印刷されたり、90度回転 
して印刷されたりします。 


_ 

-給紙するとをに、「ガチャッ」と音がする場合がありま 
す。これは正常な動作です。 

- Windows をご使用の場合、印刷結果が上下逆さま 
になるとさは、プリンタドライバの設定画面を開さ、 
[ページ設定]シートの [18 日度回転]にチェックマー 
クを付けてください。 

-プリンタドライバの設定については、(下を参照して 
<ださい。 

Windows の場合 

^「文書を印刷する （ Windows )」（ P .44) 
Macintosh の場合 

^「文書を印刷する （ Macintosh )」（ P .4 目） 


用紙/原稿をセットする 


61 


























用紙をセットする 


使用できる用紙について 


最適な印刷結果を得るために、印刷に適した用紙をお選びください。キヤノンでは、写真や文書 
のための用紙はもちろん、シール紙やはがさなど、 EP 刷の楽しさを広げるさまざまな種類の用紙 
をご用意しています。大切な写真の印刷には、キヤノン純正紙のご使用をお勧めします。 

種類 


市販の用紙 


用紙の名妳く型番 >>1 

をトレイの 
最大積載枚数 

排紙トレイの 
最大積載枚数 

[用紙の種類]の設定 

操作パネル 

プリンタドライバ 

普通紙（再生紙を含む） 

約1日0枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

はがさ/年賀はがを 

40枚 

4日枚 

— 

はがさ 

インクジエツトはがを/ 

インクジエツト紙年賀はがさつ 

20枚 

4日枚 

(通信面のみ） IJ はが 
を 

(通信面）インクジェッ 
卜はがを 

(宛名面）はがさ 

インクジエツト光ミ尺はがさ/ 

写真用年賀はがを 

20枚 

20枚 

(通信面のみ） IJ はが 
を 

(通信面）インクジェッ 
卜はがさ 

(宛名面）はがさ 

往復はがを 

40枚 

*6 

— 

はがさ 

封筒 44 

10枚 

*6 

— 

封筒 


キヤノン純正紙 


用紙の名称く型番 >>1 

後トレイの 
最大積載枚数 


[用紙の種類]の設定 

操作パネル 

プリンタドライバ 

書類の印刷に 

カラー普通紙 
く LC -301 > 

約90枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
く SW -101 > 

約9日枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
両面厚 □ 

< SW -201 > 

約80枚 

約已〇枚 

普通紙 

普通紙 

写真の删に巧两 

キヤノン写真用紙.光ミ尺プロプラチナ 
く PT -101 >* 己 

A 4、2 L 半 IJ 、 

六切、はが 
き：1日枚 

L 判、ワイド、 
KG : 20枚 

*6 

光ミ尺プ□プラチナ 

写真用紙光沢プ□プ 
ラチナ 

キヤノン写真用紙.光沢プ□フェツシヨ 
ナル 

く PR - 201 >*。 

光沢プロ 

写真用紙光沢プロ 
フェツシヨナル 

キヤノン写真用紙.光沢 
く GP - 已日1>*已 

光沢 

写真用紙光沢 

キヤノン写真用紙.光ミ尺ゴールド 
く GL -101 >* 己 

光ミ尺ゴールド 

写真用紙光ミ尺ゴール 
ド' 

キヤノン写真用紙.絹目調 
く SG -2 日1 >*已 

絹目調 

写真用紙絹目調 
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*1 く型番 > のあるちのは、キヤノン純正紙です。用紙の裏表や使用上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照 
してください。また、種類によって取り扱っているサイズが異なります。詳しくは、キヤノンピクヴスホームペー 
ジ canon . jp/pixus をご覧ください。 

*2 用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送りでさない場合があります。 
この場合は、セットする枚数を約半分下に減5してください。（再生紙は古紙配合率100%の再生紙が使用でを 
ます。） 

*3 宛名面はパソコンからの印刷にのみ使用でをます。 

*4 パソコンか5の印刷にのみ使用でをます。 


用紙をセットする 


用紙の名妳く型番 >>1 

をトレイの 
最大積載枚数 

排紙トレイの 
最大積載枚数 

[用紙の種類]の設定 

操作パネル 

プリンタドライバ 

マットフォトぺーパー 
< MP -101 > 

A 4、2 L 半 IJ 、 

六切、はが 
さ：1日枚 

L 判、ワイド、 
KG : 20枚 

*6 

マツトフオト 

マットフォトぺーパー 

年賀が、挨撲状の印刷に 

靖 



八イグレードコートはがさ 
< CH - 301 >*3 

2日枚 

4日枚 

(通信面のみ） U はが 
を 

(通信面）インクジェツ 
卜はがを 

(宛名面）はがを 

キヤノン写真はがさ.光ミ尺 
< KH -301 > 

2日枚 

20枚 

(通信面のみ）光ミ尺 

(通信面）写真用紙光 
ミ尺 

(宛名面）はがを 

フォト光沢八ガキ 
く KH - 20 1 N >*3 

20枚 

20枚 

(通信面のみ）光沢 

(通信面）写真用紙光 
ミ尺 

(宛名面）はがさ 

プ□フェツシヨナルフォトはがを 
< PH -101 >*3巧 

20枚 

20枚 

(通信面のみ）光沢プ 
□ 

(通信面）写真用紙光 
ミ尺プ□フェツシヨナル 
(宛名面）はがさ 



ビジネス义書侧刷に 

e 

局品位専用紙 
< HR -1 日 1 S >*。 

80枚 

已〇枚 

— 

局品位専用紙 

オリジナルグッズ作りに 胃 

ド？ 

T シャツ転写紙 
く TR - 301 >*4 

1枚 

*6 

— 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール 

< PS -101 >*4 

(1 目面光ミ尺フォトシール） 

1枚 


写真用紙光ミ尺 

ピクヴスプチシール•フリーカット 
< PS - 201 >*4 

1枚 

— 

写真用紙光ミ尺 

フォトシールセット 
く PSHRS >*4 
に面/4面/9面/16面） 

1枚 


写真用紙光ミ尺 

片面光沢名刺用紙 
< KM -101 > つ 

20枚 

光ミ尺 

写真用紙光ミ尺 

両面マット名刺用紙 
< MM -101 >*7 

2日枚 

光沢 

(写真.イラスト）写 
真用紙光沢 
(文字）普通紙 


用紙/原稿をセットする 
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用紙をセットする 


*5 用紙を重ねてセットすると、用紙を引さ込む際に印刷面に跡が付いたり、用紙がラまく送5れない場合があります。 
その場含は、用紙を1枚ずつセットしてください。 

*6 にじみや変色を防ぐため、続けて印刷するとをは、先に印刷した用紙を排紙トレイか5取り出すことをお勧めしま 
す。 

*7 パソコンか5テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（已已 mm X 91 mm ) で作成し、上下左ちのを 
白を已 mm 程度に設定してください。 


サイズ 

使用できる用紙サイズは、下のとおりです。 

Macintosh をご使用の場合、長形3号/ 4号の封筒は使用できません。 


定型： 


Letter 8.5 x 11[レター] (21 瓦9 x 279.4 mm ) - Legal [リーガル] (21 已 .9 x 3已已 .6 mm ) 


A 已 (148.0 X 21 0.0 mm ) 

目已[目已 （ J に)] (182.0 X 2 已7.0 mm ) 
US 4 x 8 (101.6 X 203.2 mm ) 

六切 （203.2 X 2曰4.0 mm ) 

2 L 判 （127.0 X 178.0 mm ) 

往復はがを （200.0 X 148.0 mm ) 


A 4 (210.0 X 297.0 mm ) 

KG (101.6 X 1已 2.4 mm ) 

US 已 x 7 (12 ス OX 17 ス 8mm) 

L 判 （89.0 X 1 27.0 mm ) 

はがさ ( lOO.Ox 148.0 mm ) 

US Comm . Env . #10 [#10封筒] (104.6 x 241.3 mm ) 


• EURDLEnv . [ DL 封筒] (110.0 x 220.0 mm ) 
•長形 4 号 （90.0 X 20 已 .0 mm ) 

. 洋お目号 （98.0 X 190.0 mm ) 


•長形3号 (120.0 X 235.0 mm ) 
•洋形4号 （10 己. 0 X 23 已 .0 mm ) 
• 名刺（已已 .0 X 91.0 mm ) 


•ワイド101.目 X 180.6 mm [ワイド] (1 01 .6 x 1 80.6 mm ) 


非定型： 

下の範囲内で用紙サイズを設定することもできます。 

• 最小サイズ：已已 .0 mm X 91 .0 mm 
• 最大サイズ： 21已 .9 mm X 676.0 mm 

重さ 

目4〜1日日 g / m 2 (キヤノン純正紙！;!外の普通紙） 

この範囲外の重さの用紙（キヤノン純正紙!;!外）は、紙づまりの原因となりますので使用しないでくださ 
い。 

保管上の注意について 

-用紙は印刷する直前に、印刷する枚数だけをパッケージから取り出して使用してください。 

-反りを防ぐため、使用しない用紙は用紙が入っていたパッケージに入れ、水平に置いて保管してくださ 
し、。また、高温•多湿•直射日光を避けて保管してください。 
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用紙をセットする 


使用でさない用紙について 


iu 下の用紙は使用しないでください。されいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の原因 
になります。 

• 巧れている/反りのある/しわが付いている用紙 
• 濡れている用紙 

-薄すざる用紙運さ目 4 g / m 2 未満） 

-厚すざる用紙（キヤノン純正紙！;!外の普通紙で重さ1日已 g / m 2 を超えるちの） 

-はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙（はがき / L 判など、 A 曰サイズより小さい用紙 
に印刷する場合） 

-絵はがき 

-一度折りまげた往復はがき 

-写真付さはがさやステッカーを貼ったはがさ 

-ふたが二重になっている封筒 

• ふたがシールになっている封筒 

• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 

-ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった封筒 

• 穴のあいている用紙 

-長方形 m 外の形状の用紙 

• ステープルや粘着剤などでとじている用紙 

• 粘着剤の付いた用紙 

-表面にラメなどが付いている用紙 


用紙/原稿をセットする 
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コピーやスキヤンする原稿をセットする 


本製品の原稿台ガラスに原稿をセットする方法について説明します。 



-原稿をセットしたあと、原稿台カバーををちんと閉じてコピーやスキャンをしてください。 

• パソコンか5アプリケーションソフトを使用してスキャンする場含や、本製品のパネル操作で[スキャン]か5 [パ 
ソコンに保存]を選んで、スキャンしたデータをパソコンで使用する場含は、原稿のセット方法が異なります。詳し 
くは『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


セットできる原稿について 


iU 下の原稿をコピーやスキヤンでさます。 

原稿の種類 ：•写真•夕書（書類、本、雑誌など) 

サイズ（幅 X 長さ）：最大21目 mm X 297 mm 



. 分厚い本などをセットする場合は、原稿台カバーを取り外してセットすることがでさます。原稿台カバーの取り外し 
/取り付けについて、詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


原稿をセツトする 


原稿台ガラスにコピーまたはスキャンしたい原稿をセツトします。 



-原稿にのり、インク、修正液などを使ったときは、乾いてか5原稿台ガラスにセットしてくださし、。 


1 原稿を原稿台ガラスにセツトする _ 

D 原稿台カバーを開ける 

且 コピーまたはスキヤンする面を下に して原稿を原稿台 
ガラスにセツトする 

原稿のかどを位置合わせのマーク（过）に合わせます。 



• 原稿台ガラスに2.0 kg 1ソ上の物をのせないでください。 


-原稿を強く （2 .日 kg を超える力で）押さえたり重みをかけな 
いでください。強く}甲さえすざるとスキャナび正しく動作し 
なくなったり、ガラスが破損するなどの危険があります。 

• 原稿台ガラスの端か5 1 mm の部分 （ A ) はコピーやスキャン 
がでさません。 


2 原稿台カバーをゆっくり閉じる 
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お手入れ 


ここでは、 EP 刷がかす夕たときのクリーニングの方法、インクがなくなった 
とさの FINE カーがッジの交換方法、用紙がうまく送5れない場合の対処 
方法などについで^明します。 


印刷にかずれやむ!5があるとをには 


P .68 


ノズルチェックパターンを EP 刷する . P .69 

ノズルチェックパターンを確認する . P .70 

プリントヘッドをクリーニングする . P .71 

プリント ヘッドを強 カク IJ — ニング する . P .72 

プリントヘッド位置を調整する . P .73 

HI " も—ぉ泌ぉ, 

インクの状態を確認する . P .75 

交換の操作 . P .76 


P .75 


給紙□ーラをクリーニングずる 


P .80 



I お手入れ 
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EP 刷にかすれやむ S びあるとをには 


EP 刷結果がかすれたり、色が正しく EP 刷されないとさは、プリントヘッド （ FINE カートリッジ) 
のノズルが目づまりしている可能性があります。 iU 下の手順に沿って、ノズルチェックパターン 
を EP 刷してノズルの状態を確認し、プリントへッドのクリーニングを行います。 

また、畳線がずれるなど印刷結果が思わしくないとさは、プリントヘッドの位置調整を行うと状 
態が改善することがあります。 

松 江后、\ 

• FINE カートリッジを洗浄したり、 } 式いたりしないでください。 FINE カートリッジの故障の原因になります。 



お手入れを行ラ前に 

-円 NE カートリッジにインクび残っているか確認してくださし、。 ^ P .7 已 
-円 NE カートリッジが正しく取り付け5れているか確認してくださし、与 P .79 

- FINE カートリッジの底部を保護しているオレンジ色の保護テープがはがされているか確認してください。 

-液晶モニターにエラーメッセージが表示されている場合は、「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 
( P .83) 

-プリンタドライバの印刷品質を上げることで、印刷結果が改善される場合があります。詳しくは『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 


印刷がかずれている、む6がある場合： 


step 1 

ノズルチェックパターンを印刷する与 P .69 
ノズルチェックパターンを確認する与 P .70 

パターンが欠けている場合 



Step 2 

プリントへツドをクリーニングする与 P .71 


つ 

I クリーニング後、ノズル チェック 
■ パターンを印刷して確認 


2回繰り返してち改善されない場合 



Step 3 

プリントへツドを強カクリーニングする^ P .72 


2回繰り返してち改善されない場合 



Step 4 

FINE カートリツジを交換する与 P .7 已 


置線がずれるなど印刷に均一感がない場合： 

プリントへッド位置を調整する与 P .73 


_ 

-お手入れの操作は、パソコンか5行ラこともでさます。詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照して 
<ださい。 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


:ックパターンを巧刷する 


プリントへッドのノズルからインクが正しく 
出ているかを確認するために、ノズルチエツ 
クパターンを印刷します。 


_ 

-インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正し 
く印刷されません。インク残量が少ない場合は FINE 
カートリッジを交換してください。与 P .76 


5 ノズルチェックパターンを確認ず 
る与70 


用意するもの： A 4 サイズの普通紙1枚 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 後トレイに A 4 サイズの普通紙を 
1枚セットずる 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか！5、補助トレイを開く 

4 ノズルチェックパターンを印刷ずる 
D メニューボタンを巧す 
B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 
B [ノズルチェック]を選び、 0 K ボタンを巧 
す 



□ [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 

旦 メッセージの内容を確認し、 0 K ボタンを巧 
す 

液晶モニターに2つのパターン確認画面が表示 
されます。 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


[ ックパターンを確認する 


ノズルチェックパターンを確認し、必要な場 
合はクリーニングを行います。 

1 〇 のパターンに欠けがないか、 
©の パターンに白い横ずじが入つ 
ていないかを確認ずる 


A (欠けがない） 目（欠けがある) 



2 パターン確認画面で、 E 口刷された 
パターンに近いものを選ぶ 



〇 ©どち 5も A (欠け/白い横ずじがない） 
の場合： 

[すべて A ] を選んで 0 K ボタンを巧す 
クリーニングの必要はありません。メンテナンス画 
面に戻ります。 

〇 または©、 〇と© に B がある（欠け/白い 
横ずじがある）場合： 

D [ B がある]を選んで 0 K ボタンを巧す 

クリーニングを行います。クリーニング確認画 
面が表示されます。 

且 [はい]を選んで 0 K ボタンを巧す 

プリントへッドのクリーニングが開始されま 
す。 ^ P .7 l 

_ 

-巻末の「知って得するヒント集」にノズルチェックパ 
ターンの良い例、悪い例がカラーで掲載されています。 
そち5もあわせて参照してください。 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


プリントへッドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンに欠けや白い横すじ 
がある場合は、プリントへッドのクリーニン 
グを行ってください。ノズルのつまりを解消 
し、プリントヘッドを良好な状態にします。 
インクを消耗しますので、クリーニングは必 
要な場合のみ行ってください。 

用意するらの： A 4 サイズの普通紙1枚 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 後トレイに A 4 サイズの普通紙を1 
枚セットずる 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか！5、補助トレイを開く 

4 プリントヘッドをクリーニングず 

る_ 

D メニューボタンを巧す 
B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 
B [クリーニング]を選び、 0 K ボタンを巧す 



□ [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 

プリントへッドのクリーニングが開始されま 
す。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約1〜2分かかり 
ます。 

旦 [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 


回 メッセージの内容を確認し、 0 K ボタンを巧 
す 


5 ノズルチェックパターンを確認ず 
る与 >R70 



-クリーニングを2回繰り返しても改善されないとさは、 
強カクリーニングを行ってください。与 P .72 


I お手入れ 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


プリントへッドを強カクリーニングずる 


プリントへッドのクリーニングを行っても効 
果がない場合は、強カクリーニングを行って 
ください。強カクリーニングは、通常のクリー 
ニングよりインクを消耗しますので、必要な 
場合のみ行ってください。 

用意ずるらの： A 4 サイズの普通紙1枚 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 後トレイに A4 サイズの普通紙を1 
枚セットずる 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか！5、補助トレイを開く 

4 プリントヘッドを強カクリーニン 
グずる 

n メニューボタンを巧す 
B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 
B [強カクリーニング]を選び、 0 K ボタンを 
巧す 


来 ンテナンス 


クリーニング 


強カクリーニンブ 


E 3 決を 


□ [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 

プリントへッドの強カクリーニングが開始され 
ます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約2分かかり 
ます。 

旦 [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 
ノズルチェックパターンが印刷されます。 


回 メッセージの内容を確認し、 0 K ボタンを巧 
す 

4 ノズルチェックパターンを確認ず 
る与70 


改善されない場合は、もう一度強カクリーニン 
グを行います。 

それでも改善されない場合は、インクがなくなつ 
ている可能性があります。新しい FINE カート 
リッジに交換してください。 ^ P .76 
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印刷にかすれやむらびあるとさには 


プリントへッド位置を調整ずる 


畳線がずれるなど、印刷結果に均一感が見ら 
れないとさには、プリントヘッド位置を調整 
します。 

用意ずるもの： A 4 サイズの普通紙2枚 

1 電源が入っていることを確認ずる 

2 後トレイに A4 サイズの普通紙を 
2枚セットずる 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てか！5、補助トレイを開く 

4 プリントへッドの位置調整パター 

ンを巧刷ずる_ 

D メニューボタンを巧す 
B [メンテナンス]を選び、 0 K ボタンを巧す 

B [へッド位置調整]を選び、 0 K ボタンを巧 
す 


末 ンテナンス 


強カクリーニング 


へ、 V ド位置調整 


E 3 決を 


_ 

• トップメニュー画面で[ヘッド位置調整値印刷] 
を選んで日 K ボタンを巧すと、現在の調整値を印 
刷でをます。- ► 「トップメニュー画面を表示して 
メニューを選ぶ」 （ P .14) 


□ [はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 

プリントへッド位置調整パターンが印刷されま 
す。 


旦 パターンび正常に印刷されていることを確認 
し、[はい]を選び、 0 K ボタンを巧す 

回 メッセージの内容を確認し、 0 K ボタンを押 
す 

へッド位置の調整値を入力する画面が表示され 
ます。 

5 プリントへッドの位置を調整ずる 

D 印刷結果を見て、 A 列の中か5最も縦すじの 
目立たないパターンの番号をィ ► ボタンで 
入力する 



_ 

-最も良いパターンを選ぶことが難しい場合は、白 
いすじが最ち目立たないちのを選んでください。 




最ち横すじが 横すじが目立つ例 

目立たない例 


I お手入れ 
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且 B 列か 5 L 列まで、各列ごとに同様の操作を 
繰り返し、すべてのパターン番号を入力後、 
0 K ボタンを巧す 

0 メッセージの内容を確認し、[はい]を選び、 
0 K ボタンを巧す 

2枚目のプリントへッド位置調整パターンが印 
刷されます。 

凸 メッセージの内容を確認し、 0 K ボタンを巧 
す 

刷結果を見て、 M 列の中から最もすじの目 
立たないパターンの番号をィ ► ボタンで入 
力する 


回 N 列か 5 R 列まで、各列ごとに同様の操作を 
繰り返し、すべてのパターン番号を設定後、 
0 K ボタンを巧す 


印刷にかすれやむらびあるとさには 
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印刷中にインクがなくなると、液晶モニターやパソコンの画面にエラーメッセージが表示されま 
す。なくなったインクを確認して、新しい FINE カートリッジに交換してください。 



エラーメッセージが表示された5、メッセージの内容を確認して必要な対処をしてください。詳しくは「困ったとを 
には」の r 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .83) を参照してください。 

本製品で使用でをる FINE カートリッジの番号については、本書の裏表紙を参照してください。 


インクの犬態を確認する 


インクの状態は、液晶モニターで確認することがでさます。 


本製品には、インク残量を検知する機能（インク残量検知機能）が搭載されています。新しい FINE カートリッジを 
取り付けた時点でインクが満杯とみなして残量検知をはじめます。新品でない FINE カートリッジを取り付けた場合 
はインク残量を正しく表示でをない場含がありますので、目安としてご活用ください。 


D 電源が入っていることを確認し、メニューボタンを巧 
す 

且 [インク残量表示]を選び、 0 K ボタンを巧す 

インク残量画面が表示されたら、マークを確認します。 
マークが表示されていなければ、印刷するのに十分なイ 
ンクが残っています。 



( D の付いたインクが少なくなっています。しば5くは印 
刷を続け5れますが、新しい FINE カートリツジのご用意 
をお勧めします。 

_ 

-印刷中に液晶モニターに表示される画面でも、インクの状態 
を確認することがでさます。 


I お手入れ 
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FINE カートリッジを交換する 


交換の操作 


FINE カートリッジのインクがなくなったときは、次の手順で FINE カートリッジを交換します。 

A 江 居、\ 

-円 NE カートリッジに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがありま 
す。改造-分解はお勧めしません。 

• インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下や FINE カートリッジの故障の原因となるこ 
とがあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。 

-非純正インクカートリツジまたは非純正インクを使用したことによる不具をへの対応については、保守契約期間内ま 
たは保罰期間内であっても有償となります。 



FINE 力ートリッジの取り扱いについて 

-円 NE カートリッジの金色の端子 （ A ) やプリントヘッドノズル （巳） には、手を触れないでください。正しく印刷で 
さなくなる場合があります。 



• FINE カートリッジの交換はすみやかに行い、 FINE カートリッジを取り外した状態で放置しないでください。 

-交換用 FINE カートリッジは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつ 
まる原因になります。また、インク交換時期を正しくお知5せでをません。 

-最適な印刷品質を保つため、円 NE カートリッジは個包箱に記載されている「取付期限」までに本製品に取り付けてく 
ださい。また、開封後6ヶ月じ(内に使い切るよラにしてください（本製品に取り付けた年月曰を、控えておくことを 
お勧めします)。 


_ 

-片方の FINE カートリッジがインク切れになったとさなど、一時的に残っているほうの FINE カートリッジだけで印刷 
を行ラことがでさます。ただし、両方のカートリッジを使って印刷するとをに比べて印刷品質が下がる場合がありま 
すので、優れた印刷結果を得るために新しい FINE カートリッジへの交換をお勧めします。 

なお、ブラックインクまたはカラーインクだけで印刷する場合も、インクの切れたカートリッジを取り付けた状態で 
印刷してください。カートリッジを取り外した状態では、エラーになり印刷でさません。 FINE カートリッジの設定に 
ついて、詳しくは『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

. 黒のみの夕章を印刷したり、モノク□印刷をするとさにも、カラーのインクが使われることがあります。 

また、本製品の性能を維持するために行ラクリーニングや強カクリーニングでち、両方のインクが使われます。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しい FINE カートリツジに交換してください。 


76 

















FINE カート ij ツジを交換する 


電源び入っていることを確認し、排紙トレイをゆっくり手前に開く 


2 スキャナユニット（カバー)を持ち上げ、スキャナユニットヴポ- 
卜 （A) で固定する 

円 NE カートリツジホルタ'が交換位置に移動します。 



■A 


A ミ主意 


-本製品の内部はインクでミちれてしまうことがあります。 FINE カートリッジを交換するとをには、手やを服な 
どをミちさないよラにご注意ください。製品内部のインクミちれは乾いた巧などで簡単に}式さ取ることがでをます。 
清掃の方法について詳しくは、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

-開くとさには、原稿台カバーと一緒に持ち上げます。 

• FINE カートリッジホルタ'が動いている間は FINE カートリッジホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしな 
いでください。 FINE カートリッジホルダの動をが止まるまでは、手を触れないでください。 

. 本体内部の金属部分やその他の部分に触れないでください。 


-スキャナユニット（カバー）を10分じ(上開けたままにすると、 FINE カートリッジホルタ’がち側へ移動しま 
す。その場合は、いったんスキャナユニット（カバー）を閉じ、再度開けてください。 

3 インクのなくなった円 NE 力ートリッジを取り外ず 

I インクカートリッジ固定カバーをつまんで開く 



I お手入れ 
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FINE カートリッジを交換する 



且 FINE カートリツジを取り出す 



-巧服や周囲をミちさないよラ、 FINE カートリッジの取り扱いに 
は注意してください。 


• 空になった FINE カートリッジは地域の条例にしたがって処分 
して < ださい。 

-また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進して 
います。詳しくは「使用済みインクカートリッジ回収のお願 
し、」 （ P .120) を参照してください。 


4 


FINE カートリッジを準備する 


A 



n 新しい円 NE 力ートリツジをパツケージか5取り出し、 
オレンジ色の保護テープ （A) をゆっくり取り外す 



- FINE カートリッジを振るとインクが飛び散り、手や周りのも 
のをミちす恐れがあります。 FINE カートリツジの取り扱いには 
注意してください。 


-取り外した保護テープに付いているインクで、手やまわりの 
ものをミちす恐れがあります。ご注意ください。 

-取り外した保護テープは、再装着しないでください。地域の 
条例にしたがって処分して<ださい。 

• FINE カートリッジの金色の端テやプリントへッドノズルに 
は、手を触れないでください。正しく印刷でさなくなる場合 
があります。 


5 


FINE カートリツジを取り付ける 



n 新しい FINE カートリツジをホルダに置く 

カラー円 NE カートリツジは左側のホルダに、ブラック 
円 NE カートリッジはち側のホルダに取り付けます。 
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FINE カート ij ツジを交換する 



且 インクカートリッジ固定カバーを閉じて、 FINE カー 
トリッジを固定する 

インクカートリッジ固定カバーは「カチッ」という音が 
するまで、しっかり押して固定します。 


6 


た正しく閉まっ X 正しく閉まっ^ 

ている状態 ていない状態 



0 インクカートリツジ固定カバーび正しく閉まつている 
ことを確認する 



• カラーカートリッジとブラックカートリッジの両方がセット 
されていないと印刷でさません。必ず、両方のカートリッジ 
をご用意ください。 


_ 

-インクカートリッジ固定カバーが正しく閉まっていない場含 
は、「カチッ」という音がするまでインクカートリッジ固定力 
バーをしっかり}甲してください。 


スキャナユニット（カバー）を持ち上げてスキャナユニットサポー 


卜をたたみ、ゆっくり閉じる 


A ミ主意\ 

-スキャナユニットサポートをたたむとさは、スキャナユニット（カバー）をしっかりと持ち、指などをはさま 
ないよラに注意してください。 


_ 

-スキャナユニット（カバー）を閉じたあとに液晶モニターにエラーメッセージが表示された場合は、「液晶モ 
ニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .83) を参照してください。 

-次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングび開始されます。クリーニング中は電源ラン 
プび緑色に点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 

-畳線がずれて印刷されるなど、プリントヘッドの位置ずれが確認されたとさには、プリントヘッドの位置を調 
整します。与 P .73 
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給紙□—ラをクリーニングする 


給紙□ーラに紙粉やちれがつくと、用紙がう 
まく送られないことがあります。そのような 
場合は、給紙□ーラのクリーニングを行いま 
す。給紙 □ ーラのクリーニングは給紙 □ ーラ 
が磨耗しますので、必要な場合のみ行ってく 
ださい。 

用意ずるらの： A4 サイズの普通紙3枚 

1 電源が入っていることを確認し、 
後トレイか！5用紙をずべて取り除 
< 


2 排紙トレイをゆっくり手前に開い 
てから、補助トレイを開く 

3 給紙□-ラをクリーニングずる 
D メニューボタンを巧す 
B [メンテナンス]を選び、 0K ボタンを巧す 

B [給紙□ーラクリーニング]を選び、 0K ボ 
タンを巧す 


来 ンテナンス 


ヘッドに置調整植印刷 


給祇日-ラクリ-つウ” 


ES 決を 


□ [はし、]を選び、 0K ボタンを巧す 

給紙□ーラが回転してクリーニングが開始され 
ます。 

4 給紙□ーラの回転が停止したこと 
を確認し、後トレイに A4 サイズの 
普通紙3枚をセットずる 


5 手順3の 回 か!5 凸を 3回繰り返ず 

クリーニング終了後、用紙が排出されます。 

上記のクリーニングで改善が見られない場合は、 
電源を切ってから電源プラグをコンセントから 
抜を、湿らせた綿棒などを使って後トレイの中 
央にある給紙□ーラ （A) を矢 EP のち向 旧） に 
回しながら拭いてください。給紙□ーラは指で 
触らず、綿棒を使って回してください。 


B 



上記の操作を行ってち改善されない場合は、お 
客様相談センターまたは修理受付窓□に修理を 
ご依頼ください。与 P .118 
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困つたとをには 


本製品を使用中にトラプんが発生したときは、ここでの対処方法を参照して 
ください。 / 

ここでは発生しク^いトラブルを中/こ\に説明しています。該当するトラブル 
が見つか5ないとさには、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）をあわせ 
て参照してください。 

与「『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）について （P.54)」 


•エラーが発生したときは . P .82 

•電源が入らない . P .82 

•液晶モニターにエラーメッセージが表示されている . P .83 

•液晶モニターの表示が消えている . P .86 

-日本語外の言語が表示されている . P .86 

• MP ドライバがインストールできない . P .87 

-印刷-スキャン速度が遅い/ Hi-Speed USB として動作しない/ 

「さらに高速で実行できるデバイス」などの警告文が画面に 

表示される . P .89 

•コピ ー/ 印刷結果に満足できない . P .89 

•印刷が始ま 5 ない . P .100 

•動作はするがインクが出ない . P .102 

• 円 NE 力ートリッジホルタ'が交換位置に移動しない . P .102 

•用紙がうまく送 5 れない . P .103 

•用紙がつまった . P .104 

•パソコンの画面にメッセージが表示されている . P .106 

• PictBridge 巧応機器にエラーメッセージが表示されている . P .109 

•携帯電話か 5 うまく印刷できない . P .109 

•フオトナビシートか 5 ラまく印刷でさない . P .1 10 

•メモリーカードが取り出せない . P .1 10 


困つたとをには 
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困ったとさには 


エラーび 発生したときは 


印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的にトラブルの対処 
方法を示すエラーメッセージが表示されます。この場合は、表示された巧処方法にしたがって操 
作してください。 




Canon MP 480 series Printer - USBOOl 
下 i 己の用巧びなくねりました。 


離歷严 



1. 巧動卜し。微、。 2. 獻の。鳴を;，してく 


[ E 円刷中止 ] 


Mac OS X v.l 0. 日 .X をご使用の場台 



■ •!»»" をプリント中。 

方巧，仲 

グ エラー#号；1000々の巧巧がなくな0ました，•用化の«巧： sa 巧"•巧がサイス： A4-1. 

巧化をセッ K してください， 2. フリンタの OK ポタンモ巧してください， 



Mac OSX V.10.4.X または 
Mac OS X v.l 0.3.9 をご使用の場合 




エラー番号：1000 
次の巧巧がなくなりました。 

"用巧の麵巧： V 巧巧" 

"用巧サイブ . A 心 • 

1.巧巧をセットしてくだまい。2.プリンタの OK ポタンを伸してくだまい。 


( ジョブを削除 ） ([すべてのジョブを巧 it )* "^ブを停止!^ 


電源び入らない 


電源ボタンを押してみてくださし、 


チェック 


本製品と電源コードびしっかりと接続されているかを確認し、電源を入れ直してくだ 
さい 


チェック3 


電源プラグをコンセントか6巧き、1分 LU 上たってか6、電源プラグをコンセントに 
つないで本製品の電源を入れ直して < ださい 


それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くださし、。 
^「お問い合わせの前に」 （ P .118) 
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困ったとさには 


液晶モニターにエラーメッセージび表示されている 


液晶モニターにエラー/確認メッセージが表示されたとさには、 iu 下の対処方法にしたがってく 
ださい。 


エラー/確認メッセージ 

巧処方法 

プリントへッドび装着されていません 
プリントへッドを装着してください 

U0 已1 

プリントへッドの種類び違います正 
しいプリントへッドを装着してくださ 
い 

U0 已2 

インクカートリッジび認識できません 
U0 已3 

U0 已9 

円 NE カートリッジが正しく取り付け5れていない、または、本製品がヴ 
ポートでさない FINE カートリッジが取り付け5れています。 

スキャナユニット（カバー）を開けて FINE 力ートリッジを正しく取り付け 
直してください。 

それでもエラーが解決されないとをには、 FINE カートリッジび故障してい 
る可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依 
頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （P.118) 

正しい位置に取り付け6れていないイ 
ンクカートリッジがあります 

U07 己 

U07 巨 

各色の FINE カートリッジの取り付け位置に、正しい円 NE カートリッジが 
セットされていることを確認してください。 

与 「FINE 力ートリッジを交換する」 （P.7 己） 

インクカートリッジび認識できません 
U140 

本製品がヴポートでさない FINE カートリッジが取り付け5れています。 

正しい FINE カートリッジを取り付けてください。 

与 「FINE カートリッジを交換する」 （P.7 己） 

インクカートリッジが認識できません 
U1 己0 

FINE カートリッジが正しく取り付け5れていません。 

スキャナユニット（カバー）を開けて FINE 力ートリッジを正しく取り付け 
直してください。 

それでもエラーが解決されないとさには、 FINE カートリッジが故障してい 
る可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依 
頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （P.118) 

インクがな < なつている可旨 g 性があり 
ますインクの交換をお勧めします 

U1 巨2 

インクがなくなつている可能性があります。 

インク残量を正しく検知でさないため、インク残量検知機能は使用でさなく 
なります。 

この機能を無効にし、インクカートリッジを継続して使用する場合は、本製 
品のストップボタンを己秒じ(上}甲してください。 

優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カートリッジへの交換を 
お勧めします。 

インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障については、キヤノンは 
責任を負えない場合があります。 


-インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量画面で 
インクカートリッジびグレー色に表示されます。 

与「お手入れ」の「インクの状態を確認する」 （P.7 己） 
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困ったとさには 


エラー/確認メッセージ 

巧処方法 

インクがな<なりましたインクカー 
トリ ッ ジを交換してください 

U 1 巨3 

インクがな<なりました。 

インクカートリッジを交換して、スキャナユニット（カバー）を閉じてくだ 
さい。 

印刷び完了していない場合は、インクカートリッジを取り付けたまま本製品 
のストップボタンを己秒政上}甲すと、インク切れの状態で印刷を続行するこ 
とがでさます。 

このとさ、インク残量検知機能は使用でさなくなります。 

印刷び終了した5すぐに新しいインクカートリッジに交換してくださし、イ 
ンク切れの状態で印刷を続けると、十分な印刷品位び得5れなくなります。 


-インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量画面で 
インクタンクがグレー色に表示されます。 

^「お手入れ」の「インクの状態を確認する」 （ P .7 己） 



メモリーカードに 写真 データがありま 
せん 

-セットしたメモリーカードに読み込める画像データが保存されていませ 
ん。 

-画像ファイル名（フォルダ名）に、全角文字（漢字、カナ等）があると、 
認識でをない場合があります。全角文字を半角英数字に変更してみてく 
ださい。 

-パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンか5印刷を行って 
<ださい。 

インク吸収体が満杯に近づきました 

インク吸収体び満杯に近づいています。 

本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され 

よ〇 

この状態になった場合、本製品の日 K ボタンを}甲すと、エラーを解除して印 
刷が再開でさます。満杯になると、印刷でさなくなり、インク吸収体の交換 
が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□にご連 
絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はでをません。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .118) 

インク吸収体の交換が必要です 

インク吸収体が満杯になりました。 

本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され 
ます。 

この状態になった場ち、交換が必要です。お早めにお客様相談センターまた 
は修理受付窓□にご連絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換 
はでをません。 

与「お問いちわせの前に」 （ P .118) 

タイムアウトエラーが発生しました 

コピー中に何5かのエラーび発生し、一定の時間が経ちました。 

本製品の日 K ボタンを}甲してエラーを解除し、もラー度コピーをやり直して 
<ださい。 
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困ったとさには 


エラー/確認メッセージ 

対処方法 

対応していない機器が接続されました 
取りがしてください 

-カメラ接続部に接続している機器を確認してください。本製品と接続し 
て直接印刷できるのは、 Piet 目 rid 旨 e 対応機器または目 luetooth ユニッ 
卜目 U -30 (オプション）です。 

-接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間がかかり過 
ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷でさないことがあります。接 
続している US 目ケーブルを抜さ、再度 USB ケーブルを接続してくださ 
い。 

PietBrid 旨 e 対応機器か5印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、 
接続する前に PietBridge 対応機器で印刷するモードに切り替える必要 
があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必 
要があります。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のラえ、接続前 
に必要な操作を行ってください。 

それでちエラーが解決されないとさは、ほかの写真を選んで印刷でさる 
かどラかを確認してください。 

対応していない USB 八ブび接続され 
ました取りがしてください 

本製品のカメラ接続部に US 目八ブを接続している場合は、 USB 八ブを本 
製品か5取り外してください。 Piet 目 rid 旨 e 対応機器は直接本製品に接続し 
て < ださい。 

B 200 

プリンタトラブルが発生しました 
使用説明書を参照して < ださい 

本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 
お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .118) 

；；；；ンタトがルが発をしました 
電源を入れ直して<ださい 
解ミ央しないときは、取扱説明書を参照 
して<ださい 

「****」部分は半角英数字で表示され、状況により表示が異なります。 

• 「已100/已110」と表示された場合 

印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それか5、 FINE カー 
トリッジホルダの保護材やつまった用紙など、 FINE カートリッジホルダ 
の動をを巧げているちのを取り除いてください。 

A 注意\ 

-このとを、内部の部品には触れないよう、十分注意してください。印刷 
結果不具合などの原因になります。 

本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .118) 

• それ m 外の表示の場合 

本製品の電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5抜いてくださ 
い。 

本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .118) 


困つたとをには 
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困ったとさには 


液晶 モニターの 表示び消えている 


電源ランプび消えているとを： 

電源が入っていません。電源コードが接続されていることを確認し、電源を入れてください。 
電源ランプび点なしているとを： 

液晶モニターが自動消なしています。操作パネルの電源ボタン m 外のボタンを押してください。 


日本語似外の言語び表示されている 


次の手順で、日本語の設定に戻してください。 

1メニユーボタンを巧して5砂な上待つ 

2 ▼ボタンを7回巧し、 0 K ボタンを巧す 

3 ▼ボタンを8回巧し、 0 K ボタンを巧ず 

巨 luetooth ユニットを取り付けているときは、▼ボタンを1日回押してから、日 K ボタンを押 
して < ださい。 

4 ▲▼ボタンで[日本語]を選び、 0 K ボタンを巧す 
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困ったとさには 


MP ドライバびインス I -ールできない 


『セツトアップ CD-ROM』 を DVD/CD-ROM ドライブに入れてもセツトアップび始ま5ないとき： 


次の手順にしたがってインストールを開始してください。 

1[スタート]メニューか6 [コンピュータ]を開< 

【Windows XP 】 [スタート]メニューから[マイコンピュータ]を開く 

【Windows 2日日日】デスクトップの Jg [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックす 

る 

2開いたウインドウにある d [CD-ROM] アイコンをダブルクリックする 

CD - R 日 M の内容が表示された場合は、 [ MSETUP 4. EXE ] をダブルクリックしてください。 

画面上に表示された^ [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックする 

_ 

• CD - R 日 M のアイコンが表示されない場合は、次のことを試してください。 

- CD - R 日 M をパソコンか5取り出して、再度セットする 
ーパソコンを再起動する 

• それでも [ CD - ROM ] アイコンび表示されない場合は、パソコンでほかの CD - R 日 M を表示でをるか確認し 
てください。ほかの CD - R 日 M が表示できる場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常があります。キヤノ 
ンお客様相談センターにお問い合わせください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .118) 


[プリンタの接続]画面で止まってしまうとさ： 


プリンタの按結 


ブ/ノタとイむコンをを結し、ブリン女の電源を入れてください。 



[プリンタの接続]画面か5先に進めなくなった場合は、本製品の US 巨ケーブル接続部とパソコン 
が USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順にしたがってインス!-ールを 
やり直してください。 


困つたとをには 
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困ったとさには 


_ 

• Windows Vista をご使用の場合、ご使用のパソコンによっては、[プリンタを認識していません。接続を確 
認してください。]といラメッセージが表示されることがあります。その場含は、しば5くお待ちください。 
しば5く待っても先に進めない場合は、次の操作にしたがってインス I ルをやり直してください。 


1[キャンセル]ボタンをクリックする 

2 [インストール失敗]画面で[もう一度]ボタンをクリックする 
3 表示された画面で[戻る]ボタンをクリックする 

4 [PIXUS XXX ]画面 （ rxxxj は機種名）で[終了]ボタンをクリックし、『セットアップ 
CD-ROM』 を取り出す 
5本製品の電源を切る 
6パソコンを再起動する 

7 ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了する 

8『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたびって、 MP ドライバをインストール 
する 

それじ1外のとさ： 

『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたがい、 MP ドライバをインス I -ールし直 
して < ださい。 

MP ドライバが正しくインス!-ールされなかった場合は、 MP ドライバを削除し、パソコンを再起 
動します。そのあとに、 MP ドライバを再インス!-ールしてください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバを削除する」 

MP ドライバを再インス!-ールする場合は『セットアップ CD - ROM 』 から [選んでインス!-ール] 
を選んでインス I -ールしてください。 

_ 

• Windows のエラーが原因でインス I ラが強制終了した場合は、 Windows が不安定になっている可能性 
があり、 MP ドライバがインス!-ールでさなくなることびあります。パソコンを再起動して再インス!-ール 
して < ださい。 
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困ったとさには 


E 口刷-スキャン速度が遅い/ Hi-Speed US 巨として動作しない/ 

「さ5に高速で実行できるデバイス」などの警告文が画面に表示される 


Hi-Speed US 目に対応していない環境では、 USB 1 .1 での接続となります。この場合、本製品 
は正常に動作しますが、通信速度の違いから印刷速度が遅くなることがあります。 


チェック 


ご使用の環境が Hi-Speed USB にが応しているか、次の点を確認してください 


• パソコンの US 目ポートは、 Hi-Speed US 目に対応していますか。 

• USB ケーブルと US 目八ブは、 Hi-Speed USB に対応していますか。 

US 巨ケーブルは、かな 5 ず Hi-Speed US 巨認証ケーブルをご使用ください。また、長さ 3 m 
じ(内のものをお勧めします。 

• ご使用のパソコンは、 Hi-Speed US 目に対応した状態ですか。 

最新のアップデートを入手して、インス!-ールしてください。 

• Hi-Speed US 目対応の US 巨ドライバが正しく動作していますか。 

Hi-Speed US 巨に対応した最新の Hi-Speed USB ドライバを入手して、再インス! -- ルして 
<ださい。 



-それぞれの操作については、ご使用のパソコン、 US 目ケーブル、 US 目八ブのメーカーにご確認ください。 


ピー/印刷結果に満足でさない 


白いすじが入る、畳線がずれる、色む5があるなど、思ったような印刷結果が得られないとさ 
は、まず用紙や印刷品質の設定を確認してください。 

セットされている用紙のサイズや種類び、設定と合っていますか 

設定と異なるサイズや種類の用紙をセットしていると、正しい結果が得5れません。 

写真やイラストを印刷したとさにカラーの発色がよくないことがあります。 

また、設定と異なる種類の用紙をセットしていると、印刷面がこすれる場合があります。 

フチなし全面印刷を行う場合、セットした用紙と設定の組み合わせによっては、発色の差が発生す 
る場合があります。 

用紙や印刷品質の設定を確認する方法は、ご使用の機器によって異なります。 


本製品の操作でコピーをする場合 

本製品の操作パネル 

^ r 設定項目について （ P .28)」、 『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）の「コピーする」の「設定項目について」 

本製品の操作でメモリーカードか6 
印刷する場合 

本製品の操作パネル 

与 r 設定項目について （ P .18)」、 『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）の「メモリーカードの写真を印刷する」の「設定項目につい 
て」 


89 











困ったとさには 


円 ctBridge 対応機器か6印刷する 
場合 

円 ctBridge 対応機器 

与『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の rPict 目 ridge 対応機 
器か5印刷する」 

本製品の操作パネル 

づ『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネ 
ルで設定を変更する」 

ワイヤレス通信対応機器か6印刷す 
る場合 

本製品の操作パネル 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネ 
ルで設定を変更する」 

パソコンか6印刷する場合 

プリンタドライパ 

づ『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「かんたんな設定で 
印刷を行ラ」 


チェック 


チェック1の表を参照して、適切な印刷品質び選ばれていることを確認してください 


用紙の種類や印刷するデータに応じた印刷品質を選んでください。インクのにじみや色む5が気に 
なる場合は、画質を優先する設定にして印刷してみてください。 


_ 

-円 ctBrid 旨 e 対応機器か5印刷する場含は、本製品の操作パネルで印刷品質を設定してくださし、。 

円 ct 目 ridge 対応機器か5は印刷品質の設定はできません。 

-ワイヤレス通信対応機器か5印刷する場合は、印刷品質の設定はでをません。 


チェック3 


それでも解決しない場合は、ほかの原因び考え6れます 


じ(下の項目もあわせて確認してください。 

^白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る （ P .91) 
^色味がおかしい （ P .92) 

^畳線がずれる （ P .94) 

与インクがにじむ/用紙が反る （ P .94) 

与印刷面が巧れる/こすれる （ P .9 日） 

^用紙の裏面がミちれる （ P .98) 

^色むらや色すじがある （ P .99) 
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困ったとさには 


白紙のまま排紙される/巧刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る 


も 


A 旨 CD 



チェック 


n 用紙や印刷品質を確認しましたか 

与「コピー/印刷結果に満足できない」 （ P .89) 

円 NE 力ートリッジは正しく取り付け6れていますか 

インクカートリッジ固定カバーが正しく閉じられていないと、正常にインクが出ない場合がありま 
す。 

スキャナユニット（カバー）を開け、インクカートリッジ固定カバーを取り外し、取り付け直して 
<ださい。 

インクカートリッジ固定カバーは「カチッ」という音がするまで、しっかり押して閉じてくださ 
し、。 



困つたとをには 
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困ったとさには 


チェック 


a 


ノズルチェックパターンを EP 刷し、必要に応じてプリントへッドのクリーニングなど 
を行ってください 


ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
「印刷にかすれやむ5があるときには」 ( P .68) を参照してください。 


インクびなくなっている場合は、新しし、 FINE 力-トリツジに交換してくださし、 


チェック 


片面にのみ EP 刷可能な用紙を使用している場合は、用紙の表と裏を間違えてセットし 
ていないか確認して<ださい 


表と裏を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるので注意してくださし、。 
用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照してください。 


チェック6 


コピーしているとさはじ TF の項目もチェックしてみてください： 

原稿び原稿台ガラスに正しくセットされていることを確認してください 

^「コピーやスキヤンする原稿をセットする」 （ P .6 目） 

原稿はコピ—する面を下にしてセットしましたか 


チェック8 


本製品で印刷したものをコピーしていませんか 


メモリーカードまたはデジタルカメラか5直接印刷するか、パソコンから印刷し直してくださし、。 
本製品で印刷したものをコピーすると、されいに印刷されないことがあります。 


色味がおかしい 


を補正を行ごてください 

写真またはイラストを印刷する場合、色補正を設定することで発色が良くなることがあります。 

iOflwUVM 

プリンタドライバの[特殊効果]シートの [ VIVID フオト]にチェックマークを付けてください。 


プリントダイア□グのポップアップメニューから[カラーオプション]を選び、[カラーモード] 
で [ VIVID フオト]を選んでください。 

CUPS ドライノ au 外をご使用の場合は、プリントダイア□グのポップアップメニューから[特 
殊効果]を選び、 [ VIVID フオト]にチェックマークを付けてください。 
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困ったとさには 


チェック 


円 NE 力ートリッジは正しく取り付け6れていますか 

インクカートリッジ固定カバーが正しく閉じられていないと、正常にインクが出ない場合がありま 
す。 

スキャナユニット（カバー）を開け、インクカートリッジ固定カバーを取り外し、取り付け直して 
<ださい。 

インクカートリッジ固定カバーは「カチッ」という音がするまで、しっかり押して閉じてくださ 
し、。 



チェック 


3インクびなくなっている場合は、新しい円 NE 力ートリツジに交換してください 


ノズルチェックパタ-ンは正常に E|] 刷されますか 


ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
r 印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P . 目 8) を参照してください。 

_ 

-ディスプレイと本製品では発色方法が異なるため、印刷の色合いが画面上の色合いと異なる場合があります。 
また、ディスプレイを見ている環境や色の調整によってち発色が異なります。そのため、印刷結果は同じ色 
合いにな5ないことがあります。 


困つたとをには 
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困ったとさには 


基線がずれる 


A 


用紙が剛品質を確認しましたか 

^「コピー/印刷結果に満足できない」 （ P .89) 


チェック 


プリントへッドの位置調藝を行って<ださい 


プリントへッドの取り付け位置がずれていると、畳線がずれて印刷される場合があります。 
与「お手入れ」の「プリントヘッド位置を調整する」 ( P .73) 


インクがにじむ/用紙が反る 



チェック 


用紙や印刷品質を確認しましたか 

「コピー/印刷結果に満足できない」 （ P .89) 


チェック 


写真を EP 刷するとき、写真専用紙を使用していますか 


写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷には、キヤノン写真用紙•光沢ゴールドな 
どの写真専用紙を使用することをお勧めします。 

与「用紙/原稿をセットする」の「使用できる用紙について」 （ P .62) 
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困ったとさには 


巧刷面が巧れる/こすれる 


用紙の端が巧れる 


广 

1 

1 

L 

^ T 

ザ 1 

\ 



用紙の端(外が巧れる 


チェック 


n 用紙や印刷品質を確認しましたか 

^「コピー/印刷結果に満足できない」 （ P .89) 

適切な用紙を使用していますか、次のことを確認してください 


ご使用の用紙が目的の印刷に適した用紙か確認してください。 

^「用紙/原稿をセットする」の「使用できる用紙について」 （ P .62) 

フチなし全面印刷を行っている場合は、ご使用の用紙がフチなし全面印刷に適した用紙か確認 
して < ださい。 

フチなし全面印刷に適さない用紙を使用すると、用紙の上端および下端の印刷品質が低下する 
場合があります。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷できる範囲」 


チェック 


3反りのある用紙は、反りを直してか6使用してください 


普通紙の場合： 

用紙の裏表を逆にしてセットしてください。 

後トレイに用紙を長期間セットしたままにしていると、若干反りがついてしまうことがありま 
す。この場合、裏表を逆にしてセットすると、改善されることがあります。 

なお、長期間ご使用にならない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて水平に保管する 
ことをお勧めします。 


困つたとをには 
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困ったとさには 


はびをの場台： 

用紙の四隅が上反っている場合、用紙が巧れたり、ラまく送られなかったりするおそ 
れがあります。下の手順で反りを修正してか5使用してください。 



1下の図のように、巧角線上の端を、反りと逆方向に丸める 

■►く > 

2印刷ずる用紙び、平6になっていることを確認ずる 

反りを修正した用紙は、1枚ずつセッ ト して印刷することをお勧めします。 

四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙がミちれたり、うまく送られないこと 
があります。次の手順で反りを修正してから使用してください。 

その他の用紙の場合： 

1印刷面を上にし、表面び巧れたり傷つくことを防ぐために、印刷しない普通紙などを1枚重ね 
る 

2下の図のように反りと逆方向に丸める 

印刷面 

3印刷ずる用紙の反りび、約2〜 5mm な内になっていることを確認ずる 



約2〜 5 mm 


反りを直した用紙は、1枚ずつセツ ト して印刷することをお勧めします。 





• ご使用の用紙によっては、反りのない用紙を使用していても、用紙がミちれたり、ラまく送5れなかったりす 
ることがあります。その場合は、上記の手順にしたがって、印刷する前にあ5かじめ用紙を反らせてから印 
刷してみてください。印刷の結果が改善される場含があります。 
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困ったとさには 


厚めの用紙を使用している場合は、用紙のこすれを改善する設定にして<ださい 

用紙のこすれを改善する設定にすると、プリントヘッドと紙の間隔が広くなります。用紙の種類を 
正しく設定していてち印刷面がこすれる場合は、本製品の操作パネルかプリンタドライバで用紙の 
こすれを改善する設定にしてください。 

用紙のこすれを改善する設定にすると、印刷速度が遅くなる場合があります。 

* 印刷後は用紙のこすれを改善する設定を解除してください。設定を解除しないと、次回！;!降の印 
刷でちこの設定が有効になります。 

本製品の操作パネルで設定する場合： 

メニューボタンを押してか5 [本体設定]を選び、[用紙のこすれ改善]を[有効]に設定して 
<ださい。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネルで設定を変更する」 
プリンタドライバで設定する 場 台： 

tVfeTfBWEl 

プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこす 
れを改善する]にチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 

プリンタドライバの設定画面の開きかたについては『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の 
「プリンタドライバの開きかた （ Windows )」 を参照してください。 


Canon IJ Printer Utility (キヤノン.アイジェイ.プリンタ. ユーテ イリ テイ） のポップアッ 
プメニューから[特殊設定]を選び、[用紙のこすれを改善する]にチェックマークを付け、[送 
信]ボタンをクリックしてください。 

Canon IJ Winter Utility の開きかたについては『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の 
に anon U Printer Utility の開きかた （ Macintosh )」 を参照してください。 


困つたとをには 
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困ったとさには 


チェック已 


E|] 刷推奨領域を超えて印刷していませんか 


印刷推奨領域を超えて印刷すると、用紙の下端でインクがこすれることがあります。 
アプリケーシヨンソフトで原稿を作成し直してください。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷できる範囲」 


チェック6 


原稿台ガラスび巧れていませんか 


原稿台ガラスを清掃してください。 

^『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「原稿台の周辺部分を清掃する」 


給紙□-ラが巧れていませんか 

給紙□ーラクリーニングを行ってください。 

与「給紙□ーラをクリーニングする」 （ P .8 日） 

_ 

-給紙□ーラクリーニングは給紙□ーラが磨耗しますので、必要なとさのみ行ってください。 


チェック8 


本製品内部び巧れていませんか 


両面印刷などを行うと、本製品の内側にインクが付いて用紙がミちれる場合があります。 
インクふき取りクリーニングを行って、本製品内部をお手入れしてください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「インクふき取りクリーニングを行う」 


_ 

-内部のミちれを防ぐために、用紙サイズを正しく設定してください。 


用紙の裏面が)ちれる 



用紙や印刷品質を確認しましたか 

与「コピー/印刷結果に満足できない」 （ P .89) 


チェック 


インクふき取りクリーニングを行って、本製品の内部を清掃してください 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「インクふき取りクリーニングを行ラ」 


_ 

-両面印刷や多量こ印刷を行うと、本製品の内部がミちれることがあります。 
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困ったとさには 


色む5や色すじがある 




21用紙や印刷品質を確認しましたか 

与「コピー/印刷結果に満足できない」 （ P .89) 


チェック 


ノズルチェックパターンを印刷し、ぶ i 要に応じてプリントへッドのクリーニングなど 
を行ってください 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
r 印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P . 目 8) を参照してください。 


チェック 


3プリントヘッドの位置調藝を行ってください 


プリントヘッドの位置調整については、「印刷にかすれやむらがあるときには」 （ P . 目 8) を参照し 
て < ださい。 


困つたとをには 
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困ったとさには 


印刷び始まらない 


電源プラグがしコかりと差し込まれていることを確認し、電源ボタンを押してくださ 
い 

電源ランプが点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅か5点丹に変わるまでお待ちくだ 
さい。 

_ 

. 写真やグラフィックなど大容量のデータを印刷するとさは、印刷が始まるまでに通常よりも時間がかかりま 
す。電源ランプが緑色に点滅している間、パソコンはデータを処理して本製品に転送しています。印刷が始 
まるまで、しば5くお待ちください。 


チェック 


本製品の USB ケーブル接続部とパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されている 
ことを確認してください。 USB ケーブルでしっかり接続されている場合は、次のこと 
を確認してください 


- US 目八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続し 
てから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 US 巨八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

- US 目ケーブルに不具合があることち考え5れます。別の US 目ケーブルに交換し、再度印刷し 
てみて < ださい。 


チェック 


a 


パソコンか6 EP 刷した場合、パソコンを再起動してみてください 


不要な印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

与『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった印刷ジョブを削除する」 


プリントダイア□グの[プリンタ]で、ご使用の機種名び選ばれていることを確認し 
て < ださい 

異なる機種のプリンタドライバを使用していると、正常に印刷できません。 

Windows をご使用の場合は、[印刷]ダイア□グでに anon XXX Printer ] (「 XXX 」 は機種名) 
が選ばれていることを確認してください。 

Macintosh をご使用の場合は、プリントダイア□グの[プリンタ]でご使用の機種名が選ばれて 
いることを確認してください。 

_ 

•本製品を[通常使うプリンタに設定] ( Windows )、 [デフオルトのプリンタ]または[デフオルトにする] 
( Macintosh ) にすることで、常に本製品が選ばれているように設定することもできます。 
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困ったとさには 




プリンタポ-卜を正しく醜してくださし、 

プリンタポートとして ruSBnnnJ を設定してください （" n " は数字)。 

1管理ち （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンする 

2 [コント□ールパネル]か6 [八ードウェアとヴウンド]の[プリンタ]を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル]から[プリンタとその他の八ード 
ウェア]、[プリンタと FAX ] の順に選びます。 

Windows 2日日日をご使用の場合は、[コント□ー ルパネル]から[プリンタ] をダブルク 
リックします。 

3 [Canon XXX Printer ] アイコン （「 XXXJ は機種名）をちクリックし、[プ□パティ]を選 
ぶ 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷するポート]で[プリンタ]の欄に [Canon XXX 
Printer ] と表示されている [ USBnnn ] (" n " は数字）が選ばれているか確認ずる 

設定が誤っている場合は、 MP ドライバを再インス!-ールするか、印刷先のポートを正しいも 
のに変更してください。 
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困ったとさには 


動作はずるびインクび出ない 


プリントヘッドび目づまりしていませんか 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては 
「印刷にかすれやむ5があるときには」 ( P .68) を参照してください。 


チェック 


FINE 力ートリツジは正しく取り付け6れていますか 


インクカートリッジ固定カバーが正しく閉じられていないと、正常にインクが出ない場合がありま 
す。 

スキャナユニット（カバー）を開け、インクカートリッジ固定カバーを取り外し、取り付け直して 
<ださい。 

インクカートリッジ固定カバーは「カチッ」という音がするまで、しっかり押して閉じてくださし、。 



チェック 


a 


インクびなくなっている場合は、新しい FINE 力ートリッジに交換してください 


FINE カートリツジホルダび交換位置に移動しない 


電源ランプび消えていませんか 

電源ランプが緑色に点なしていることを確認してください。 

電源が入っていないと円 NE カートリッジホルダは移動しません。電源ランプが消丹している場合 
は、スキャナユニット（カバー）を閉じて電源を入れてください。 

電源ランプが緑色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅か5点なに変わってから、 
ちう一度スキャナユニット（カバー）を開けてください。 


チェック 


エラー メッ セージび 表示されていませんか 


スキャナユニット（カバー）をいったん閉じ、表示されたエラー/確認メッセージにしたがってエ 
ラーを解除してから、開いてください。対処方法については、「液晶モニターにエラーメッセージ 
が表示されている」 （ P .83) を参照してください。 
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困ったとさには 


用紙びラまく送5れない 


21次のことにま意して用紙をセットしてください 

-用紙を複数枚セットするときは、用紙の端をそろえてからセットしてください。 

-用紙を複数枚セットするときは、用紙ガイドの積載マークを超えないようにしてください。 
ただし用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低溫•低湿の場合）によっては、正常に紙送 
りでさない場合があります。この場合は、セットする枚数を最大積載枚数の半分(下に減らし 
て < ださい。 

• 印刷の向さに関わ5ず縦向さにセットしてください。 

-後トレイに用紙をセットするときは、印刷したい面を上にして、用紙ガイドを用紙の両端に軽 
<当てて < ださい。 

与「用紙をセットする」 （ P . 已 8) 


チェック 


チェック 


厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認して < ださい 

与「用紙/原稿をセットする」の「使用できない用紙について」 （ P . 目日） 

はがきや封筒をセットする場合は、次のことにミ主意してください 

-はがき、往復はがきが反っていると積載マークを超えてセットしていなくても、うまく送5れ 
ないことがあります。 

はがき、往復はがきは、郵便番号欄を下向きにセットしてください。 

-封筒に印刷するときは「用紙/原稿をセットする」の「封筒をセットする」 （ P .6 日）を参照し、 
印刷前に準備をしてください。 

準備ができた5、本製品に縦置きでセットしてください。横置きにすると、正しく送られませ 
ん。 


f をトレイに異物がある場合は取り除し、てくださし、 


チェック 


I 給紙□—ラクリーニングを行ってください 

r 給紙□-ラをクリーニングする」 （ P .8 日） 


給紙□ーラのクリーニングは給紙□ーラが磨耗しますので、必要なとさのみ行ってください。 


困つたとをには 


103 











困ったとさには 


用紙びつまつ 



-印刷中につまった用紙を取り除くため本製品の電源を切る場合は、ストップボタンを巧して、印刷を中止してか5電 
源を切ってください。 


排紙 □/ 後トレイで用紙がつまったとを： 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 

1排紙側または給紙側（引き出しやずい方）か6用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く 




-用紙が破れて本製品の内部に残ってしまったとさは、本製品の電源を切り、スキャナユニット（カバー） 
を開けて取り除いてください。 

このとを、本製品の内部の部品に触れないように注意してください。 

用紙を取り除いた5、スキャナユニット（カバー）を閉じて本製品の電源を入れ直してください。 

-用紙が引を抜けない場合は、本製品の電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されることがあ 
ります。 


2用紙をセットし直し、本製品の 0 K ボタンを巧ず 

手順1で電源を入れ直した場合、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、ち 
ラー度印刷をやり直してください。 

_ 

-用紙をセットし直すとさは、用紙び印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認し 
て < ださい。 

与 r 用紙をセットする」 （ P . 已 8) 

. 写真やグラフィックを含む原稿の印刷は A 已サイズじ(外の用紙に印刷することをお勧めします。 A 已ヴイ 
ズの用紙に印刷すると、用紙び反って排紙でさない原因になることがあります。 


用紙が引さ抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いてち用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .118) 
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困ったとさには 


それ m 外のとを： 

次のことを確認してください。 


後トレイや排紙□付近に異物はありませんか 


チェック 


反りのある用紙を使用していませんか 

^「印刷面がミちれる/こすれる」の r UMc 漏 反りのある用紙は、反りを直してから使用して 
ください」 （ P .9 己） 


困つたとをには 
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困ったとさには 


パソコンの画面にメッセージび表示されている 


r サービスエラー 曰100」が表示されている 


チェック 


FINE カートリツジホルダの動をび巧げ6れていませんか 


パソコンで印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それから、円 NE カートリッジホル 
ダの保護材やつまった用紙など、円 NE カートリツジホルダの動さを巧げているものを取り除いて 
<ださい。 



-このとさ内部の部品には触れないよう、十分注意してください。印字結果不具含などの原因となります。 


本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼くださし、。 
^「お問い合わせの前に」 （ P .118) 


Mssm 「書き込みエラー/出カエラー」または「通信エラー」 


電源ランプび消えている場合は、電源コ-ドび接続されていることを確認し、電源ボ 
タンを押して<ださい 


電源ランプが緑色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅から点なに変わるまでお待 
ち < ださい。 


チェック 


MP ドライバのプ□パティで、プリンタポートび正しく設定されていることを確認し 
て < ださい 


(下の手順で、「 XXX 」はご使用の機種名を表します。 


1管理ち （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンずる 

2 [コント□ールパネル]か6 [八ードウェアとサウンド]の[プリンタ]を選ぶ 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル]から[プリンタとその他の八ード 
ウェア]、[プリンタと FAX ] の順に選びます。 

Windows 2 日日日を ご使用の場合は、[コント □ー ルパネル]から[プリンタ] を 夕'ブルク 
リックします。 

3 [Canon XXX Printer ] アイコンをちクリックし、[プ□パティ]を選ぶ 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷ずるポート]で[プリンタ]の欄に [Canon XXX 
Printer ] と表示されている [ USBnnn ] (" n " は数字）び選ばれているか確認する 

設定が誤っている場合は、 MP ドライバを再インス!-ールするか、印刷先のポートを正しいも 
のに変更してください。 
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困ったとさには 


チェック 


3本製品の USB ケーブル接続部とパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されている 
ことを確認してください 


- USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続し 
てか5印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 US 目八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

- US 巨ケーブルに不具合があることも考えられます。別の US 目ケーブルに交換し、もラー度印 
刷してみて < ださい。 

MP ドライバび正しくインスト-ルされていることを確認してくださし、 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバを削除する」に記載されて 
いる手順にしたがって MP ドライバを削除したあと、『かんたんスタートガイド』の操作にしたがっ 
て、再インス!-ールしてください。 


チェック 


/ r ノコ ンでデ J V ‘ イスのが態を確認してください 

じ(下の手順にしたがって、パソコンでデノくイスの状態を確認してください。 


1[コント□ールパネル]か6 [八ードウエアとサウンド]、[デバイスマネージャ]の順に選ぶ 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって操作してくだ 
さい。 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□ールパネル]か5 [パフオーマンスとメンテナン 
ス]、[システム]を順にクリックし、[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ボタン 
をクリックします。 

Windows 2日日日をご使用の場合は、[コント□ールパネル]の[システム]を夕'ブルクリッ 
クし、[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ボタンをクリックします。 

2 [ユニ パ’ーサルシリアルバスコント□—ラ ] (Windows Vis ねながをご使用の場合は [USB 
(Universal Serial Bus ) コント□-ラ])、 [ US 己印刷ヴポート]の順にダブルクリックずる 

[ US 巨印刷サポート]が表示されない場合は、本製品とパソコンが接続されていることを確認 
して < ださい。 

^ r UgJc 漏 本製品の US 巨ケーブル接続部とパソコンが USB ケーブルでしっかり接続さ 
れていることを確認してください」 （ P .1 日 7) 

3 [全般]タブをクリックして、デバイスの異常が表示されているか確認する 

デバイスの異常が表示されている場合は、 Windows のヘルプを参照してトラブルを解決して 
<ださい。 




ラー番号： 300」が表示されている 

電源ランプび消えている場合は、電源コードび接続されていることを確認し、電源ボ 
タンを押して<ださい 


電源ランプが緑色に点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅から点なに変わるまでお待 
ち < ださい。 


困つたとをには 
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困ったとさには 


チェック 


本製品の USB ケーブル接続部とパソコンび USB ケーブルでしっかり接続されている 
ことを確認してください 


- US 目八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続し 
てから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 US 巨八ブなどの中継器に問題があり 
ます。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

- US 目ケーブルに不具合があることも考え5れます。別の US 目ケーブルに交換し、もう一度印 
刷してみて < ださい。 


チェック 3 


プリントダイア□グの[プリンタ]で、ご使用の機種名び選ばれていることを確認し 
て < ださい 


^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「プリンタドライバの開きかた （ Macintosh )」 


CteiM 「エラー番号：1701」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J の「インク吸収体び満杯に近づ 
きました J ( P .84) を参照し、巧処してください 


rnmm 「インク情報番号：1688」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J の「インクびなくなりました 
インクカートリツジを交換してください J ( P .84) を参照し、巧処してください 


( Steffi 础 「インク情報番号：1686」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J の「インクびなくなつている可 
能性がありますインクの交換をお勧めします J ( P .83) を参照し、巧処してくださ 


い 


獅墨地" 「エラー番号： 2001」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている J の「巧応していない機器び接続 
されました取りがしてください J ( P .8 已）を参照し、巧処してください 


「エラー番号： 2002」が表示されている 


チェック 


r 液晶モニターにエラーメッセージび表示されている J の「巧応していない USB 八ブ 
び接続されました取りがしてください J ( P .8 已）を参照し、巧処してください 
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困ったとさには 


Cite 画そのほかの エラーメッセージ 


チェック 


プリンタが態の確認画面ながでエラーメッセージび表示された場合は、次の点を確認 
して<ださい 

ディスク容量不足のため、正常にスプールできませんでした。 

不要なフアイルを削除してディスクの空き容量を増やしてください。 

メモリ不足のため、正常にスプールでさませんでした。 

起動中のほかのアプリケーションソフトを終了して空きメモリを増やしてください。 

それでも印刷できない場合は、パソコンを再起動してもう一度印刷してみてください。 

プリンタドライバが読み込めませんでした。 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバを削除する」に記載さ 
れている手順にしたがって MP ドライバを削除し、再インス!-ールしてください。 
「アプリケーションソフト名」一「文書名」を印刷でさませんでした。 

現在印刷中の夕書の印刷が終わ ったら、 もラー度印刷してみてください。 


PictBridge 対応機器にエラーメッセージび表示されている 


Piet 目 ridge 対応機器から印刷するときのトラブルについては、『もっと活用ガイド』（電子マ 
ニュアル）を参照してください。 


円 ctBrid 旨 e 対応機器に付属の取扱説明書もあわせて参照してくださし、そのほか、円な目 rid 旨 e 対応機器側のトラブ 
ルについては、各機器の相談窓□へお問い含わせください。 


携帯電話からラま < 印刷でさない 


携帯電話から EP 刷するときのトラブルについては、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 


困つたとをには 
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困ったとさには 


r フオトナビシートか5うまく印刷でさない 


チェック 


[フォトナビシートの読み取りに失敗しました]び表示されている場合は、次のことを 
確認して、 0 K ボタンを押してください。その後、再度[シート読取 SEP 刷]を実行し 
て < ださい 


-原稿台ガラスにフォトナビシートを正しい向さや位置にセットしましたか。 

-原稿台ガラスやフォトナビシートは巧れていませんか。 

-フォトナビシートにチェックちれがありませんか。 

- DP 日 F 印刷を選択しているにも関わ5ず、各画像の印刷枚数にチェックマークを付けていませ 
んか。 

_ 

-塗りつぶしたマークが薄かったり、塗りつぶし範囲がルさいと、フォトナビシートを正しく読み込めない場 
合があります。 


メモリーカードび取り出せない 


お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 
与「お問い合わせの前に」 （ P .118) 



-細い棒やピンセットなどを使用して取り出さないでください。故障の原因になります。 



-次のメモリーカードは専用のカードアダプタが必要です。専用のカードアダプタを取り付けてか5、本製品 
のメモリース□ットに挿入してください。 


miniSD カード/ miniSDHC カード/ microSD カード/ microSDHC カード/ xD-Picture カード/ 
xD-Picture 力ード Type M / xD-Pictu「e 力ード Type H/ メモリースティックマイク Q/RS-MMC 
(ver.4. 1 ) 
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仕様 


EP 刷巧像 S ( dpi ) 

480日（横） * X 1200 m ) 

* 最小1/4800インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

インターフェース 

プリンタ接続部： 

High-Speed USB*] 

カメラ接続部： 

Piet 巨 ridge 

Bluetooth v2.0 (オプション） *2*3*4 

US 目フラッシュメモリー 

*1Hi-Speed US 目でのご使用は、パソコン側が Hi-Speed US 目に対応している 
必要があります。 

また、 Hi-Speed US 目インターフェースは USB 1 .1 の完全上位互換ですので、 
パソコン側のインターフェースが US 目 1.1 でち接続してご使用いただけます。 
*2 最大通信速度：1 .44 Mbps 
*3 イメージ形式 (JPEG/PNG) のみ 
*4 目 luetooth 接続はプリント時のみ 

印字幅 

最長203.2 mm フチなし時：最長21目 mm 

巧動音 

約46.已 d 目 （A) (キヤノン写真用紙-光沢ゴールドで標準印刷時） 

動作垣境 

温度：己〜3已で 

湿度：10〜90 % RH (結露しないこと） 

巧巧損境 

温度： 〇〜40で 

湿度：已〜9已％ RH (結露しないこと） 

電源 

AC 1 00V 已0/60 Hz 

消費電力 

印刷時（コピー時）：約 13.0 W 
待機時（スリープ時）：約と2 vr 
電源日 FF 時：約 0.9 W* 

* USB 接続時 

※電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。電力消費をなくすために 
は、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

かお寸法 

約444 mm (横） X331 mm (奥行き） x 1已4 mm (高さ） 

※用紙ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約已 .7 kg 

《 FINE カートリッジを取り付けた状態 

キヤノン円 NE カート U ツジ 

BC-310 (ブラックカートリッジ） 

BC-31 1(カラーカートリッジ） 

ノズル数： 

ブラック： 320 ノスレ 

シアン/マゼンタ/イエ□一：各384 ノズル 

里おコピー枚教 

コピー仕様 

濃度調壁 

自動濃度調整あり （AE コピー） 

拡大/縮か 

自動変倍 
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仕様 


スキヤナ仕様 

スキヤンドライバ 

TWAIN 準拠 / WIA (Windows Vista または Windows XP のみ） 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター、 216 X 297 mm 

読み取り解像度 

光学（主走査、副走査）最大： 2400 X 4800 dpi 
ソフトウェア補間（主走査、副走査）最大：19200 X 19200 dpi 

読み取り階調（入力/出力） 

グレースケール：1目 bit / 8 bit 

カラー: 48 bit / 24 bit (RG 目各色1目 bit / 8 bit ) 

動作を件 

^»皇 OS の動作条件び高い場合はそれに準じます。 




OS 

CPU 
メモ U 

Windows Vista 

1 GHz L ソ上のプ□セツヴ 
已 12 M 目じ(上 

Windows XP SP 2 

300 MHzm 上のプ□セツヴ 

128 MB 

Windows 2000 Professional SP 4 

300 MHzm 上のプ□セツヴ 

128 MB 

注 ） Windows Vista 、 XP 、 20日日のし、ず 
れかがプレインス1-ールされているコン 
ピュータ 

Mac os Xv . 10.5 

Intel プ□セツサ 、 PowerPC G 已 

PowerPC G 4 (867 Mhzm 上）上 
已 12 M 目じ Lb 

Mac OS Xv . 10.4 

Intel プ□セツサ 、 PowerPC G 己 、 PowerPC 
G 4 s PowerPC G 3 

2 已 6 MB 

Mac OS Xvl 0.3.9 

PowerPC G 己 、 PowerPC G 4 、PowerPC 

G 3 

128 MB 

注 ） Mac OS 拡張（ジャーナリング）または 
Mac 日 S 拡張でフオーマツトされた八一 
ドディスクが必要です。 

ブラウザ 

Internet Explorer 目.日 iU 上 

Safari 

八ードディスク空を 
容量 

700 M 目1；(上 

ま）付属のソフトウェアのインス!-ールに必 
要な容量 

700 M 目 上 

注）付属のソフトウェアのインス!-ールに必 
要な容量 

CD - ROM ドライブ 

必要 

表示垣境 

XGA 1024 X 768 m 上 


• Windows Media Center では、一部の制限があります。 

• Windows XP か5 Windows Vis ねにアップグレードして本製品をお使いになる場合は、キヤノン製インクジエツ 


トプリンタに付属のソフトウエアをアンインス I ルしてか SWindows Vis ねにアップグレードしてください。 
アップグレード後、ソフトウエアをインス I ルしてください。 


電子マニコ 

L アル（取扱説明書）の動作環境 



ブラウザ ： Easy Guide Viewer 
《 Microsoft Internet Explorer 目. OiU 上がインストール 
されている必要があります。 

ご使用の日 S や Internet Explorer のバージョンによつ 
ては、マニュアルが正しく表示されないことがあるた 
め 、 Windows Update で最新の状態に更新することを 
お勧めします。 

ブラウザ：ヘルプビューワ 

※ご使用の日 S やヘルプビューワのバージヨンによって 
は、マニュアルが正しく表示されないことがあるため、 
ソフトウェアアツプデートで最新のノ（ージヨンに更新す 
ることをお勧めします。 

環境および化ぎ安全情報 

製品の環境情報および化学安全情報 （ MSDS ) につをましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
canon . jp/ecology 
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安をにお巧いいただくために 


安全にお使いいただくために、 iu 下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いることじ(外は行なわないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になりま 
す。 

A 警告\ 

-下の注意事項を守5ずにご使用になると、感電や义災、本製品の損傷の原因となる場合があります。 


設置場所について _アルコール-シンナーなどの弓 I 乂性溶剤の近くに置かないでくださし、。 

電源について 磊れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に巧げるなどのこ 
とはしないでください。また、電源コードに重いちのをのせないでく 
ださい。 


ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでくださし、。 


電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。 

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず 
電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付 
窓□に修理をご依頼ください。_ 

電源プラグを定期的に抜を、その周辺およびコンセントにたまったほ 
こりやミちれを乾いた巧で拭さ取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したまま 
にすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、 

乂災の原因となります。_ 

近くに雷が発生したとさは、電源プラグをコンセントか5抜いてご使用をお控えください。乂 
災•感電•故障の原因になります。_ 

本製品に付属されている電源コードをご使用ください。 

なお、本製品の動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 



電源電圧： AC 1 00 V 電源周波数：已0/目0 Hz 

お手入れについて 清掃のとをは、水で湿5せた巧を使用してください。アルコール、ベ 

ンジン、シンナーなどの引义性溶剤は使用しないでください。 

本製品内部の電気部品に接触すると、义災や感電の原因になります。 


清掃のとさは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 


_清掃中に誤って本製品の電源が入ると、けがや本製品の損傷の原因となることがあります。 

取扱いについて 本製品を分解、改造しないでください。 




内部には電圧の高い部分があり、义災や感電の原因になります。_ 

本製品の近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください。 


スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、义災や感電の原因になります。 
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安全にお使いいただ < ために 


A ミ主意\ 

- J ^ TF の注意を守らずにご使用になると、けがや本製品の損傷の原因になる場含があります。 


設置場所について 

不安定な場所や振動のある場所に置かないで<ださい。 

湿気やほこりの多い場所、屋外、直射曰光の当たる場所、高温の場所、义気の近くには置かな 
いでください。义災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：已で〜3己で湿度：1〇〇/〇 RH 〜90% RH 

毛足の長いじゆラたんやカーぺットの上には置かないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで义災の原因となることがあります。 

本製品背面を壁につけて置かないでください。 

電源について 

電源コードを抜くとさは、必ずプラグを持って抜いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つを、义災や感電の原因になる 
ことがあります。 


延長電源コードは使用しないでください。 


1 ^ 

いつでち電源プラグが抜けるよラに、コンセントの周囲にはちのを置 1 

かないで < ださい。 

TS 


万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 

取扱いにごいて 

印刷中は本製品の中に手を入れないでください。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

本製品の上にちのを置かないでください。 

本製品の上にクリップやホチキス針などの金属物や液体-引义性溶剤（アルコール-シンナー 
など）の入った容器を置かないでください。 

万一、異物（金属片や液体など）び本製品内部に入った場合は、電源ボタンを}甲して電源を切 
り、電源プラグをコンセントか5抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご 
依頼ください。 

本製品を使用/輸送するとをは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 

原稿台ガラスに厚い本などをセットするとさは、原稿台カバーを強く}甲さえないでください。 
原稿台ガラスが破損して、けがの原因になることがあります。 

円 NE 力ートリツジ 
(インクカートリツ 
ジ）について 

お子様の手の届かないところに保管してください。誤ってインクをなめたり、飲んだりした場 
合は、□をすすがせるか、コップ1、2杯の水を飲ませてください。万一、刺激や不快感が生 
じた場をには、直ちに医師にご相談ください。 

インクが目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着し 
た場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、 
直ちに医師にご相談ください。 

FINE カートリッジ（インクカートリッジ）を振5ないでください。 

インクび漏れて周囲やを服をミちすことがあります。 

印刷後、プリントへッドの金属部分には触れないでください。 

熱くなっている場合びあり、やけどの原因になることがあります。 


FINE カートリッジ（インクカートリッジ）を义中に}受じないでください。 

FINE カートリッジを分解したり、改造したりしないでください。 

FINE カートリッジを落としたり、力を加えるなど乱暴に扱ラことは避けてください。 

FINE カートリツジを洗浄したり、拭いたりしないでください。 


一度取り付けた円 NE カートリツジは不必要に取り外さないでください。 
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安全にお使いいただ < ために 


-堂光ななどの電気製品の近<に置<とさのご注意 

堂光灯などの電気製品と本製品は約1已 cmm 上離してください。近づけると堂光なのノイズが原因で本製品が誤動作 
することがあります。 

-電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを}甲して電源ランプ（緑色）が消なしていることを確認してください。電源ラン 
プが点灯-点滅しているとをに電源プラグをコンセントか5抜いて切ると、プリントへッドを保護でをずその後印刷 
でさな<なることがあります。 
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原稿をスキャンするとをの注意事頃 


iu 下を原稿としてスキャンするか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合があ 
りますのでご注意ください。 

著作物など 

他人の著作物を権利ちに無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範 
囲においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合 
には肖像権が問題になることがあります。 

通貨、有価証券など 

下のちのを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛5わしい物を作成すること 
は法律により罰せられます。 

. 紙幣、貨薛、銀行券（外国のちのを含む） 

-郵便為替証書 
-株券、社債券 
-定期券、回数券、乗車券 

公文書など 

じ(下のちのを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 

-公務員または役所が作成した免許書、登記簿膽本その他の証明書や夕書 
-私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する夕書 
-役所または公務員の印影、署名または記号 
-私人の巧影または署名 

[関係法律] 

-刑法 
-著作権法 

-通貨及罰券模造取締法 
-外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券記券 
偽造変造及模造二関スル法律 


-郵便法 

-郵便切手類模造等取締法 
-印紙犯罪処罰法 
. 印紙等模造取締法 


-国債証券、地方債証券 
-郵便切手、印紙 
-手形、小切手 
• その他の有価証券 




お巧い合わせの前に 


本書または『もっと活用ガイド』（電子マニュアル)の旧ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっき 
りしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は？ ■ 特定のアプリケーシヨンソフトで起こる場合は？ 


本製品が正常に動作し、 MP ドライバのインス 
I -ールち問題なければ、接続ケーブルやパソコン 
システム（日 S 、 メモリ、八ードディスク、イン 
タフ エースな ど）に原因があると考えられます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起さるトラブル 
は、 MP ドライバを最新のバージョンにバージョ 
ンアップすると問題が解決する場合があります。 
また、アプリケーションソフト固有の問題が考え 
られます。 


アプリケーションソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


MP ドライバのバージョンアップの方法は、別 
紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 


本製品の故障の場合は？ ■ その他のお困り事は7 


どのよラな対処をしても本製品が動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
本製品の故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し 
て < ださい。 



ノ くーソナル機器修理受付センター 
05 0- 已已已 -99088 

【受付時間】 < 平日 >9:00〜1狂00(曰祝、年末年始を除く） 


どこに問題があるか判断でさない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。もしくは、キヤノンサポートホー 
ムページをご利用ください。 



キヤノンお客様相談センター 
〇已 0- 已已已 -9001 已 

【受付時間】 < 平日 >9:0□〜20:00 

<± 日祝 > 10:00〜1 7:00(1 /1〜1 /3を除く） 

キヤノンサポートホームぺージ canon . jp/support 


デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓口へ 
お問い合わせ下さい。 


•弊社修理受付窓□につさましては、別紙の『サ ポートガイド』 をご覧ください。 

※本機を修理にお出しいただく場合 

- FINE カート U ッジは、取り付けた状態で本製品の電源ボタンを押して電源をお切りくださ 
し、プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

-本製品び輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの捆包材をご利用 
<ださい。 

重要：捆包時/輸送時には本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、本製品びガタつかないよう 
にしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク） 
の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後日年間です。なお、弊社の判断により保守サービス 
として同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。 
同程度の機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご 
使用可能なパソコンの日 S が変更される場合もあります。 
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付属のソフトウェアに関するお Pd い合わせ窓 □ 


ソフトウェアについては、『セットアップ CD-ROM』 の電子マニュアル（取扱説明書)、または 
ソフトウエアの READ ME ファイル、 HELP などをあわせてご覧ください。 


• らくちん CD ダイレクトプリント for Canon 
(株）メディアナビ 日3-曰4目 7-1 781 

http :// www . nnedianavi . jp / 「ヴポート」 

. 読取革命 Lite 
• ファイル管理革命 Lite 

パナソニックソリューションテクノ□ジー(株） 

〇已 70-00-8700 
092-483-4322 

パナソニックソリューションテクノ□ジーソフトサポートセンター 
http :// panasonic . co . jp / pss / pstc / products / bundle / 

• ArcSoft PhotoStudio (アークソフトフォトスタジオ） 

アークソフトジヤノくン〇已 70-06-06 已已 
http :// www . arcsoft . jp / en / 「テクニカルヴポート」 

• 上記(外のソフトウェア 
キヤノンお客様相談センター日已日-己已已 -9 日日1已 
canon . jp/support 

※ご使用の製品によって付属されるソフトウェアは異なります。 
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ffi 用済みインクカートリツジ回収のお願い 


m 

Canon 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進していま 
す。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いた 
だき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近 
くの回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に回収窓□をご用意いたし 
ております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール 
袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 
ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していたださ、その回収数量に応じた 
点数をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ5に教育支援を行ラものです。詳細につき 
ましては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


お問い台わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。また、 
おかけまちがいのないよラ電話番号はよくご確認 <ださい。 


【インクジェット複合機との接続環境について】 
■ノ くソコンと接続している場合 


パソコン メーカ 名 （ 
CPU 名 （ 

搭載メモリ容量 （ 


) モデル名 （ 

) ク□ック周波数 （ 

MB ) 八ードディスク容量 ( 


0 S 名 -Windows DVista DXP □2000 ( Ver . 


MHz ) 


•Mac OS ( Ver . ) •その他 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

ウイルスチェック等ご使用の常駐ソフト名およびバージョン （ 

接続ケーブル：□付属 US 目ケーブル□その他(メーカや型番： 

接続ち法：□直結 ( HUB 使用有/無）□ネットワーク(種類： ） □その他 ( 
■カメラとダイレクト接続している場合 


カメラメーカ名 （ 


) モデル名 ( 


■メモリカードをご使用の場合 

メモリカード種類 （ ） メモリカードメーカ （ ） 型番 ( 


MB / GB ) 

) 

) 

) 

) 

) 


【エラー表示】 

表示されたエラーメッセージ（でさるだけ正跑こ) 


キヤノンマーケテイングジャパン株式会社 干1 08-801 1東京都港区港南 2-16-6 
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^9^ 知って得ずるヒント集 ざさ 

\C^ お使いの製品についての豆知識、されいに印刷するためのヒントを紹介して 


が 



が 




います。 


インクはこんなふうに使われていまず 


卷 EP 刷なかに もインクが使われる？ 


意外かもしれませんが、インクは印刷じ(外にも使われること 
があります。それは、きれいな印刷を保つために行ラクリー 
ニングのとさ。 

本製品には、インクがふき出されるノズルを自動的にクリー 
ニングし、目づまりを防ぐ機能が付いています。クリーニン 
グでは、ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のイ 
ンクが使用されます。 


•吸い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。インク吸収 
体は満杯になると交換が必要です。お客様ご自身での交換はでさませんので、エラー 
メッセージが表示されたら、お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□にご 
連絡ください。 

=> r 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている J ( P .83) 



鑛 モノクロ巧刷で も カラーインクが 使われる？ 


ブラックインクとカラーインクの使われかたは、印刷する画像の色合いや印刷物の内容によつ 
て異なります。 

モノク□印刷でもカラーのインクが使われることがあります。モノク□でしか印刷していな 
くてもカラーインクが減るのはそのためです。 
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特別な用紙に印刷 


失敗しないためのポイントは 





•プリントへツドのが態は大丈夫？ 


巧刷がかすれてはせっかくの用紙が無駄 
に……。ノズルチェックパターンを印刷し 
て、プリントヘッドの状態を確認しておさ 
ましよつ。 

r 印刷にかずれやむ6があるとをには J 
( P .68) 


•本製品の内部がインクで巧れて 
いませんか？ 

大量に印刷したあとやフチなし印刷をした 
あとは、用紙の通過した部分がインクで巧 
れていることがあります。インク拭き取り 
クリーニングで内部のそうじをしましよう。 

『ちつと活用ガイド』（電子マニュアル） 


〇1 

ノつづく 
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繁' 用紙のセット方法を 確認しよう 

•用紙の向をは大丈夫？ 



E 口刷したい面を上じしてセツトする 


•はがきはどち6の面を巧に印刷？ 

はがきの両面に印刷するときは、通信面から先に印刷すると、よりキレイに仕上がります。 

=> r はがをに印刷するとをの 注意 J ( P .58) 



•その用紙、反つていませんか？ 

反った用紙は紙づまりの原因に。用紙は平5にしてからセツトしてください。 

=» r 印刷面が巧れる/こすれる J の r 反りのある用紙は、反りを直してか6使用してくださし 、 J 
(P.95) 














蠻 

ヒント! 


用紙をセツトしたあとは、 用紙の 設定を 忘れずに！ 


STEP1 

み 

STEP 2 


用紙をセットした6 


用紙の種類を選ぶ 



II ▼ ■►[a 1 

L 半1| 


$ が胞 

!■ 

— , こ— ょ,…， ."—.1 3 

©されい(!2) 

盛’ 的嗎 

1 光沢ゴールド 1 

または 

レ。 0£ M 97 Dmm 

—— 'I ©ユーザ'陆松 L 願巧。 

が刷お貿^ 


こ）イ_1のレ 巧苗 1の L …- jI 

^ -^ 因モノウが帕 * U 

7チなし 



\ 四げ田前にフレピユーモ*术【脚 

03決定 



1 谢域日胁 1 

1 OK 1 1— 編 h マ— 1 


操作パネル プリンタドライバ 


用紙のセットが済んだら、操作パネルまたはプリンタドライバの[用紙の種類]で、必ずセッ 
卜した用紙を選んでください。用紙の種類を設定しないと、せっかく正しく用紙をセットし 
ても満足な印刷結果が得られないことがあります。 =^P.89 


用紙には、写真がきれいに印刷できるよラ表面に特殊なコーティングが施されたものや、夕 
書に適したちのなどさまざまな種類があります。それぞれの用紙に最適な画質で印刷でをる 
よう、[用紙の種類]にはあ5かじめ用紙ごとに異なる設定（インクの使いかた、インクのふ 
き出し方法、ノズルとの間隔など）がされています。そのため、セットした用紙を[用紙の 
種類]で選ぶことでそれぞれの用紙に適した印刷がでをるのです。 


印刷中止は、ストップボタンで 


感 電源ボタンは 巧を ないで！ 



印刷中に電源ボタンを押してしまうと、パソコンか5送5れた印刷 
データなどが本製品にたまって印刷できなくなることがあります。 
印刷を中止したいとさは、ストップボタンを押してください。 



• パソコンか!5の印刷中に、ストップボタンを巧しても印刷が 
中止されないとさは、プリンタドライバの設定画面を開き、 
プリンタ状態の確認画面か S 不要となつた印刷ジョブを削除 
してください。 （Windows) 
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最新版の MP ドライバを手に入れよ 


キヤノンのホームページでは、最新版の MP ドライバを提供しています。 

最新版の MP ドライバは、ちいバージョンに改良を加えたり新機能に対応しているため、ド 
ライバを新しくする（アップデートする）ことによって、新しい日 S に対応したり、印刷や 
スキヤンのトラブルを解決できることがあります。 


STEP1 


STEP 2 


STEP 3 


STEP 4 


まずは、キヤノンのホームぺージ （canon.jp/download) にアクセス 
して、最新版の MP ドライバをダウン□ード 


本製品の電源を切り、電源ランプの消丹を確認してから、本製品とパソ 
コンを接続している US 目ケーブルを抜く 


ちい MP ドライバを削除する （Windows の場合） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム]一に anon (ご使用の製品名) 
series] 一 [MP ドライバアンインス!-ーラ]の順にクリックします。 
降は画面の指示にしたがってください。 


ダウン□ー ドした最新の MP ドライバをインスI-ールする 


詳しい手順はキヤノンのホームぺージを参照して<ださい。 



使用時や移動時に注意ずることは 



變！ 製品を 立てたり傾けたりしな レ、 で， 



製品を立てたり傾けたりすると、製品が夕' 
メージを受けたり、まれに本体からインク 
が漏れるおそれがあります。 

使用時や移動時には本製品を傾けないよう 
ご注意ください。 
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いつもきれいな印刷を楽しむためには 



きれいな印刷を保つカギは、プリントヘッドの乾燥と目づまりを防ぐこと。そのために次の 
ことを守って、いつもをれいな印刷を楽しんでください。 



STEP 3 

電源プラグをコンセント 
か5抜く、または、テー 
ブルタップのスイッチを 
切る 



電源ボタンを押して電源を切ると、本製品は自動的にプリントヘッド（インクのふき出し □) 
にキャップをして乾燥を防ぐようになっています。ところが、電源ランプが消える前にコン 
セントから電源プラグを抜いたり、テーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プリント 
へッドが正しくキャップされずに乾燥や目づまりの原因となります。 

電源プラグを抜くときは、必ずこの順番を守ってください。 



•定期的に印刷しよう 



サインペンは長期間使われないと、キャップをしていてもペン先が乾いて書けなくなること 
があります。同様に、プリントヘッドも印刷をしないと乾燥して目づまりを起こす場合があ 
ります。最低でも、月に1回程度は印刷することをお勧めします。 

_ 

•用紙によっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着 
すると、インクがにじむことがあります。 
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MP Navigator EX (エムピ ー. ナビゲーター.イーエックス）を使っている場合は、設定 
を変えてスキヤンしてみましよラ。 



-[モアレ低減]や[輪郭強調]を [ ON] にすると、スキヤンに時間がかかることが 
あります。 

• [モアレ低減]が [ ON ] になっていても、[輪郭強調]が [ ON] になっているとモ 
アレが残ることがあります。その場合は、[輪郭強調]を [OFF] にしてください。 




詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


V_ y 
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ノズルに目づまりはありません。 こんなふうになつていた5、ノズルが目づまりして 

いるサイン。今すぐお手入れして、写真を元どおり 
のされいな色で印刷しましよう。 

r 印刷にかずれやむ6があるとをには J ( P .68) 

V_ J 


ぁ八あ八 


色がおかしい、かずれるなぁ 


ノズルチェックパタ—ンで ノスレのつまりを確認しよう 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目づまりすると、色味がおかしかつ 
たり、印刷がかすれることがあります。 


この写真が 


こんなことに 





C 



ノズルチェックパターンを E 口刷 

印刷したチェックパターンを確認すると、ノズルが目づまりしているかどラかがねかります。 
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•キヤノン円 XUS ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 备種ドライバのノくージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 
※通信料はお客様のご負担になります。 


•キヤノンお客様相談センター 050-555-90015 

PIXUS •インクジェット複合機に関するご質問-ご相談は、上記の窓□にお願いいたします。 

年賀状印刷に関するお問い合わせは、下記専用窓□にお願いいたします。 

年賀状印刷専用窓 □ 050-555-90019 (受付期間： 1 1/1 〜 1/1 己） 

【受付時間】〈平曰>9:00〜20:00、〈±曰祝曰>10:00〜17:00 

( 1/1〜1/3は休ませていたださます) 

※上記番号をご利用いただけないちは 日 43-21 1-9631 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プ□バイダーのヴービスによってつなびらない場合びあります。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


本製品で使用できる FINE カートリツジ番号は、似下のものです。 


311 


310 

Color 


Black 


BC-311 BC-310 


FINE カートリツジについてのご注意 

- FINE カート IJ ツジに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクび漏れ、本製品の故障の原因となること 
びあります。改造•分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下や FINE カート IJ ツジの故障の原因 
となることびあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。 

-非純正インクカート IJ ツジまたは非純正インクを使用したことによる不具合への対応については、保守契約 
期間内または保証期間内であっても有償となります。 

《 FINE カート IJ ツジの交換については、本書の 「 FINE カート IJ ツジを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せ!5れます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


QT5-1585-V02 
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